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Depuis 1987, COFFRAGE PLUS reste au plus proche de l'actualité du monde du Bâtiment et 

du Génie Civil pour vous proposer chaque jour les matériels de coffrage les mieux adaptés à 

vos besoins ainsi que tous les accessoires indispensables à la réalisation parfaite de vos 
ouvrages.
COFFRAGE PLUS vous accompagne tout au long de votre chantier.

Nous vous conseillons sur le choix de vos produits, nous vous assistons techniquement sur 

leurs utilisations et notre service de livraison sur chantier vous aide à gagner du temps.

3 SPECIALITES :

- La vente et la location
de matériel de coffrage modulaire manuportable et d'étaiement

- La fabrication de coffrage bois,
Du mannequin standard au moule spécifique de toute taille

- La vente d'accessoires et des produits techniques du béton

Mais COFFRAGE PLUS, c'est toujours plus de services :

- Rénovation de vos panneaux de coffrage de toutes marques

- Vente et location de matériel de sécurité et d'étaiement
- Analyse méthodologique de vos chantiers :

Création de plan de calpinage et de rotation de banche via notre Bureau d'Étude
- Livraison sur chantier de vos produits
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Chapitre 1
Les Matériaux de 
Coffrage
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Tous les produits que nous distribuons
ne peuvent être représentés dans ce

Catalogue. Aussi n'hésitez pas à nous contacter,
nous nous efforcerons de satisfaire

au mieux votre demande !



CALE ETOILE
Cale en forme d'étoile pour assurer l'enrobage des aciers HA et des treillis soudés dans les voiles
béton.

TAQUET BETON AVEC BOUCLE DE LIGATURE
Taquet béton pour assurer l'enrobage des aciers HA pour les dalles et poutres bétons.

CALE BETON 3 POSITIONS
Cale en béton avec 3 possibilités de hauteur de calage.

CALE BETON CLIP PVC
Cale mixte en béton et clip PVC qui s'utilise aussi bien en calage horizontal ou vertical.

CALE BETON BOULE
Cale en béton idéale pour le béton brut de décoffrage.

CALE TIPFIX
Cale standard d'armature pour fers de diamètre de 4 à 14 mm pour poutre et crochet préfabriqué.

CALE CLAPFIX
Cale d'armature pour les fers de gros diamètres (4 à 18 mm). Pièces stables avec forte résistance
à l'écrasement.
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CALE PVC / BETON

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

ETOILE20 Cale étoile de 20 mm 20 mm 3,40 kg 1000

ETOILE30 Cale étoile de 30 mm 30 mm 7,80 kg 1000

ETOILE40 Cale étoile de 40 mm 40 mm 8,00 kg 500

ETOILE50 Cale étoile de 50 mm 50 mm 11,00 kg 400

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

TAQUET30 Taquet béton de 30 mm 30 mm 22,48 kg 250

TAQUET40 Taquet béton de 40 mm 40 mm 16,80 kg 125

TAQUET50 Taquet béton de 50 mm 50 mm 23,13 kg 125

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

CALE202530 Cale béton 20/25/30 20, 25, 30 mm 16,35 kg 500

CALE354050 Cale béton 35/40/50 35, 40, 50 mm 26,93 kg 250

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

CLIPPVC30 Cale béton clip PVC de 30 mm 30 mm 13,75 kg 250

CLIPPVC40 Cale béton clip PVC de 40 mm 40 mm 19,75 kg 250

CLIPPVC50 Cale béton clip PVC de 50 mm 50 mm 28,75 kg 250

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

CALEBOULE30 Cale béton boule de 30 mm 30 mm 19,00 kg 250

CALEBOULE40 Cale béton boule de 40 mm 40 mm 28,00 kg 250

Code Désignation Enrobage Poids  au sac Conditionnement

TIPFIX20 Cale TIPFIX de 20 mm 20 mm 1,18 kg 250

TIPFIX25 Cale TIPFIX de 25 mm 25 mm 1,25 kg 250

TIPFIX30 Cale TIPFIX de 30 mm 30 mm 1,38 kg 250

Code Désignation Enrobage Poids au sac Conditionnement

CLAPFIX20 Cale CLAPFIX de 15 mm 15 mm 4,72 kg 1000

CLAPFIX25 Cale CLAPFIX de 20 mm 20 mm 1,18 kg 250

CLAPFIX30 Cale CLAPFIX de 30 mm 30 mm 1,85 kg 250

Conseil du

COFFREUR

- Un seul point d'impact sur la banche pour 

béton fini (notamment en béton blanc).



PLASTIC PROFIL A ENCOCHE
Cale horizontale avec encoche en forme de U permettant le calage de treillis soudé de dalle en
longueur de 2m.

PLASTIC PROFIL ISO
Profil sans encoche permettant un bon calage sur isolant et sol tout-venant en dallage en
longueur de 2m. Poser le plat coté isolant.

QUICK
Cale PVC pour treillis soudés en longueur de 1,20 m.

REGLE BETON TRAPEZE
Idéal pour le calage des aciers lourds sur sol tout venant ou isolant. Longueur de 1m.

REGLE FIBRO TRIANGLE OU CARRE
Cale d'armature pour aciers lourds. Longueur de 1m ou 0,33m.

ZIG ZAG
Distancier en acier sinusoïdal (zig-zag) permettant d'écarter les nappes de treillis soudés en
longueur de 2m.
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CALE HORIZONTALE

Code Désignation Enrobage Conditionnement

PP25 Plastic profil à encoche de 25 25 mm 8,00 kg 100 ml

PP30 Plastic profil à encoche de 30 30 mm 8,50 kg 100 ml

PP40 Plastic profil à encoche de 40 40 mm 9,90 kg 60 ml

PP50 Plastic profil à encoche de 50 50 mm 10,80 kg 60 ml

Poids au 
paquet

Code Désignation Enrobage Conditionnement

PPISO30 30 mm 10,50 kg 100 ml

PPISO40 40 mm 9,30 kg 60 ml

PPISO50 50 mm 10,80 kg 60 ml

Poids au 
paquet

Plastic profil iso de 30

Plastic profil iso de 40

Plastic profil iso de 50

Code Désignation Enrobage Conditionnement

QUICK30 30 mm 11,00 kg 96 ml

Poids au 
paquet

Cale quick pour treillis soudés

Code Désignation Hauteur Conditionnement Palette

ZIGZAG6 6 cm 8,26 kg 50 ml 3000

ZIGZAG8 8 cm 9,00 kg 50 ml 2000

ZIGZAG10 10 cm 9,25 kg 50 ml 1800

ZIGZAG12 12 cm 9,75 kg 50 ml 1400

ZIGZAG15 15 cm 12,00 kg 50 ml 1200

ZIGZAG18 16 cm 13,75 kg 50 ml 1000

ZIGZAG20 20 cm 14,00 kg 50 ml 800

ZIGZAG24 24 cm 17,00 kg 50 ml 600

ZIGZAG30 30 cm 23,25 kg 50 ml 600

Autre dimension sur demande

Poids au 
paquet

Zig zag de 6 cm

Zig zag de 8 cm

Zig zag de 10 cm

Zig zag de 12 cm

Zig zag de 15 cm

Zig zag de 18 cm

Zig zag de 20 cm

Zig zag de 24 cm

Zig zag de 30 cm

Code Désignation Enrobage Conditionnement

REGLETRAP30 Règle béton trapèze de 30 30 mm 2,22 kg 840 ml

REGLETRAP40 Règle béton trapèze de 40 40 mm 3,61 kg 500 ml

REGLETRAP50 Règle béton trapèze de 50 50 mm 4,51 kg 500 ml

Poids à 
l'unité

Code Désignation Longueur Enrobage Conditionnement

REGLEFIBRO3330 0,33 m 30 mm 0,43 kg 2000 ml

REGLEFIBRO10030 1,00 m 30 mm 1,29 kg 900 ml

REGLEFIBRO10040 1,00 m 40 mm 1,75 kg 500 ml

REGLEFIBRO30 1,00 m 30 mm 1,34 kg 700 ml

REGLEFIBRO40 1,00 m 40 mm 1,93 kg 500 ml

Poids à 
l'unité

Règle fibro triangle de 30

Règle fibro triangle de 30

Règle fibro tirangle de 40

Règle fibro carré de 30

Règle fibro carré de 40



TALONNETTE PVC AVEC POINTES ACIER
Talonnette avec 2 pointes aciers intégrées pour le positionnement des banches.

TALONNETTE METAL-PLASTIQUE
Positionneur de banche composé d'une tige métallique et de 2 embouts plastiques.

ROULETTE A CLOUER
La roulette à clouer permet la mise en place de n'importe quel type de coffrage. Idéal pour les
poteaux ou les murs épais avec une pose décalée. Pour faciliter sa pose, elle est munie d'une
pointe acier.

TIRANT DE FONDATION (panneaux CETA et NOE Alu L)
Tirant de fondation pour panneaux modulaires de type CETA d'épaisseur 7,5 cm ou, pour les
panneaux NOE ALU L ou similaire d'épaisseur 10 cm. Il se cloue au sol à l'aide de pointes acier.
Le tirant de fondation sert à tenir l'écartement des panneaux ainsi qu'à la tenue du pied des
banches en repliant les languettes sur le coffrage. Un gain de temps: plus besoin de passer une
tige au ras du sol dans les fouilles notamment. 
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ESPACEUR DE COFFRAGE

Code Désignation Poids au sac Conditionnement

ROULETTE Roulette à clouer 1,75 kg 100

Code Désignation Poids au sac Conditionnement

TALON15 Talonnette de 15 cm 2,65 kg 50 u

TALON16 Talonnette de 16 cm 2,90 kg 50 u

TALON18 Talonnette de 18 cm 3,40 kg 50 u

TALON20 Talonnette de 20 cm 3,65 kg 50 u

Code Désignation Poids au sac Conditionnement

TALONMETA20 12,00 kg 100

TALONMETA25 13,00 kg 100

TALONMETA30 7,00 kg 50

TALONMETA40 8,00 kg 50

TALONMETA50 8,50 kg 50

Talonnette métalo-plastique de 20 cm

Talonnette métalo-plastique de 25 cm

Talonnette métalo-plastique de 30 cm

Talonnette métalo-plastique de 40 cm

Talonnette métalo-plastique de 50 cm

Code Désignation Poids au sac Conditionnement

TIRANTCETA15 Tirant de fondation CETA de 15 cm 9,00 kg 50

TIRANTCETA16 Tirant de fondation CETA de 16 cm 9,50 kg 50

TIRANTCETA18 Tirant de fondation CETA de 18 cm 11,00 kg 50

TIRANTCETA20 Tirant de fondation CETA de 20 cm 12,00 kg 50

TIRANTCETA25 Tirant de fondation CETA de 25 cm 14,00 kg 50

TIRANTCETA30 Tirant de fondation CETA de 30 cm 15,00 kg 50

TIRANTCETA40 Tirant de fondation CETA de 40 cm 19,00 kg 50

TIRANTCETA50 Tirant de fondation CETA de 50 cm 22,00 kg 50

Autre dimension sur demande

Conseil du

COFFREUR

- Complément idéal du joint superstop



50 cm X =60 cm

75 cm X = 40 cm

100 cm X = 30 cm

125 cm X = 25 cm

HAUTEUR DE 
BETONNAGE

INTERVALLE  
D'ESPACEMENT
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ESPACEUR DE COFFRAGE

Utilisation des tirants de fondation

Murs jusqu'à 90/100 cm de hauteur.

Assembler les panneaux horizontalement

Murs dépassant 1,25 m de hauteur.

Assembler les panneaux verticalement.

Utiliser les tirants de fondations pour les points de serrage du 

bas et des plats d'entretoisement ou tiges pour ceux du haut.

Plat d'entretoisement

Clés de blocage

Points de fixation par pointe acier

Largeur de mur à coffrer

Oreille de maintien à rabattre obligatoirement

Code Désignation Poids au sac Conditionnement

TIRANTALU15 Tirant de fondation ALU L de 15 cm 9,00 kg 50

TIRANTALU16 Tirant de fondation ALU L de 16 cm 9,50 kg 50

TIRANTALU18 Tirant de fondation ALU L de 18 cm 11,00 kg 50

TIRANTALU20 Tirant de fondation ALU L de 20 cm 12,00 kg 50

TIRANTALU25 Tirant de fondation ALU L de 25 cm 14,00 kg 50

TIRANTALU30 Tirant de fondation ALU L de 30 cm 15,00 kg 50

TIRANTALU40 Tirant de fondation ALU L de 40 cm 19,00 kg 50

TIRANTALU50 Tirant de fondation ALU L de 50 cm 22,00 kg 50

Autre dimension sur demande



CONE MASSIF
Espaceur massif pour le passage des tiges de coffrage et le maintient des banches à l'écartement
voulu.

- Chasser les cônes à l'aide d'un chasse cône.
- Toujours mettre la partie la plus large du cône vers l'extérieur pour

                                        éviter les venues d'eau.
- Reboucher avec les carottes en béton collées avec LANKOCEM

662.

CONE AIMANTE
Espaceur aimanté pour le passage des tiges de passerelle périphérique et le maintient de
réservation. Cela permet d'éviter de percer les murs après coulage.

CAROTTE BETON
Carotte béton pour reboucher facilement les trous laissés par les cônes.

- Coller les carottes béton avec des mortiers colles type LANKO 662.

TUBE PVC
Tube d'entretoise PVC de 2m de longueur, à couper selon l'écartement du coffrage. Des embouts
coniques sont à mettre aux extrémités pour une bonne étanchéité du coffrage et ne pas
endommager les banches.
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ESPACEUR DE COFFRAGE

Conseil du

COFFREUR

Code Désignation Poids au sac Conditionnement
CONE15 Cône massif de 15 cm 09,50 kg 50

CONE16 Cône massif de 16 cm 10,00 kg 50

CONE18 Cône massif de 18 cm 11,00 kg 50

CONE20 Cône massif de 20 cm 12,50 kg 50

CONE25 Cône massif de 25 cm 13,00 kg 50

Code Désignation Poids au sac Conditionnement
CONEAIMANT15 Cône aimanté de 15 cm 19,00 kg 20

CONEAIMANT16 Cône aimanté de 16 cm 20,00 kg 20

CONEAIMANT18 Cône aimanté de 18 cm 21,00 kg 20

CONEAIMANT20 Cône aimanté de 20 cm 22,00 kg 20

CONEAIMANT25 Cône aimanté de 25 cm 24,00 kg 20

Conseil du

COFFREUR

Code Désignation Conditionnement Palette

CAROTTE13 Carotte béton de 13,5 cm 15 cm 22,00 kg 50 2000

CAROTTE15 Carotte béton de 15,5 cm 16 cm 25,00 kg 50 2000

CAROTTE17 Carotte béton de 17,5 cm 18 cm 26,50 kg 50 2000

CAROTTE19 Carotte béton de 19,5 cm 20 cm 27,50 kg 50 2000

CAROTTE24 Carotte béton de 24,5 cm 25 cm 38,50 kg 40 1000

Épaisseur de 
mur

Poids au 
sac

Conseil du

COFFREUR

Code Désignation Conditionnement

TUBEPVC22 22/26 9,00 kg 50 ml

TUBEPVC26 26/32 11,00 kg 50 ml

TUBEPVC32 32/38 10,40 kg 40 ml

Ø int. / Ø 
ext.

Poids au 
sac

Tube PVC 22/26 Ø mm

Tube PVC 26/32 Ø mm

Tube PVC 32/38 Ø mm

- Se chasse à l'aide d'un chasse tube. 
- Rebouchage possible: Bouchons Fibro prévu à cet effet 
assurant une bonne étanchéité après avoir chassé le tube.
- Bouchons PVC DECKI si le tube est laissé en place.



EMBOUT CONIQUE
Embout plastique à mettre aux extrémités des tubes PVC d'entretoise. 

BOUCHON DECKI
Bouchon plastique de finition. Cela n'assure pas l'étanchéité. A utiliser avec la colle PVC.

CHASSE TUBE ET CONE
Chasse tube et cône en métal pour extraire les entretoises sans les endommager.

TUBE FIBRO 22
Tube Fibro de diamètre 22 mm pour l'entretoisement des banches. Adapté au coulage des murs
devant être étanches (fosse, cuve, murs enterrés) ou pour béton architectonique.

TUBE FIBRO 27
Tube Fibro de diamètre 27 mm.
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ESPACEUR DE COFFRAGE

Code Désignation Ø Conditionnement

EMBOUT22 22 mm 1,33 kg 250

EMBOUT26 26 mm 1,55 kg 250

EMBOUT32 32 mm 2,08 kg 250

Poids au 
sac

Embout conique de Ø 22 mm

Embout conique de Ø 26 mm

Embout conique de Ø 32 mm

Code Désignation Ø Conditionnement

DECKI20 20 mm 1,10 kg 500

DECKI22 22 mm 1,30 kg 500

DECKI26 26 mm 2,40 kg 500

DECKI32 32 mm 2,86 kg 500

Poids au 
sac

Bouchon DECKI de Ø 20 mm

Bouchon DECKI de Ø 22 mm

Bouchon DECKI de Ø 26 mm

Bouchon DECKI de Ø 32 mm

Code Désignation Ø Poids Conditionnement
CHASSETUBE22 22 mm 1,00 kg 1

CHASSETUBE26 26 mm 1,00 kg 1

CHASSECONE 26 mm 1,00 kg 1

Chasse tube de Ø 22 mm

Chasse tube de Ø 26 mm

Chasse cône de Ø 26 mm

Conseil du

COFFREUR

Code Désignation Longueur Conditionnement

TUBEF2216 16 cm 30,00 kg 100

TUBEF2218 18 cm 33,00 kg 100

TUBEF2220 20 cm 29,60 kg 80

TUBEF2225 25 cm 31,50 kg 70

TUBEF2230 30 cm 33,00 kg 60

TUBEF22125 125 cm 22,60 kg 10

Autre dimension sur demande

Poids au 
sac

Tube Fibro de 22 en 16 cm

Tube Fibro de 22 en 18 cm

Tube Fibro de 22 en 20 cm

Tube Fibro de 22 en 25 cm
Tube Fibro de 22 en 30 cm

Tube Fibro de 22 en 125 cm

Code Désignation Longueur Conditionnement

TUBEF2216 16 cm 34,00 kg 100

TUBEF2218 18 cm 38,00 kg 100

TUBEF2220 20 cm 33,00 kg 80

TUBEF2225 25 cm 37,10 kg 70

TUBEF2230 30 cm 35,40 kg 60

TUBEF22125 125 cm 26,30 kg 10

Autre dimension sur demande

Poids au 
sac

Tube Fibro de 27 en 16 cm

Tube Fibro de 27 en 18 cm

Tube Fibro de 27 en 20 cm

Tube Fibro de 27 en 25 cm

Tube Fibro de 27 en 30 cm

Tube Fibro de 27 en 125 cm

- Reboucher les tubes avec un bouchon Fibro de 21,8/4 et de la 

colle Mono pour un parement standard ou avec 2 bouchons 

Fibro de 21,8/2 et de la résine LANKO UTAREP H80C pour être 

étanche.



BOUCHON FIBRO
Bouchon Fibro pour le bouchage des tubes.

- Bouchage standard: 1 bouchon de 4 cm de chaque coté et colle 
                                         mono.

- Étanchéité à l'eau: 2 bouchons de 2 cm de chaque coté et résine
                                         bi-composante LANKO UTAREP H80C.

- Mur coupe feu: Bouchage complet.
- Les bouchons 31,8/4 peuvent servir à boucher les trous laisser

                                         par les tubes PVC de Ø 26/32.

COLLE BOUCHON FIBRO
Colle a appliqué pour le bouchage des réservations des tubes Fibro.

FLASQUE PVC
Pour éviter le poinçonnement des coffrages et le passage de la laitance.

MANCHON PVC
Permet de raccorder 2 tubes fibro.

CALES PREFA
Cales permettant l'ajustement des éléments préfabriqués. Dimension 70 x 70 mm.
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ESPACEUR DE COFFRAGE

Conseil du

COFFREUR

Code Désignation Longueur Conditionnement

BF222 2 cm 17,00 kg 1000

BF225 4 cm 20,00 kg 500

BF272 2 cm 24,00 kg 1000

BF275 4 cm 30,00 kg 500

BF322 2 cm 19,50 kg 500

BF325 4 cm 40,00 kg 500

Poids au 
sac

Bouchon Fibro 21,8/2

Bouchon Fibro 21,8/4

Bouchon Fibro 26,8/2

Bouchon Fibro 26,8/4

Bouchon Fibro 31,8/2

Bouchon Fibro 31,8/4

Code Désignation Poids Conditionnement
COLLEMONO Colle Mono 1,00 kg 1,00 kg

COLLERESINE 1,00 kg 1,00 kgColle Bi composant LANKO UTAREP H80C

Code Désignation Poids au sac Conditionnement
EMBOUTFIBRO22 0,55 kg 250

EMBOUTFIBRO27 0,70 kg 250

Embout pour Tube Fibro de 22 mm

Embout pour Tube Fibro de 27 mm

Code Désignation Poids au sac Conditionnement
MANCHONFIBRO22 2,50 kg 250Manchon tube fibro de 22 mm

Code Désignation Épaisseur Poids Conditionnement
CALEPREFA2 2 2,40 kg 250

CALEPREFA3 3 3,60 kg 250

CALEPREFA5 5 5,80 kg 200

CALEPREFA10 10 12,00 kg 250

Cale préfa 70 x 70 mm

Cale préfa 70 x 70 mm

Cale préfa 70 x 70 mm

Cale préfa 70 x 70 mm

CALAGE DE PREFABRIQUE



PROFILARC EP 35 mm

AVANTAGES
1) Respect des rayons de courbures, 4 x diamètre de l'acier.
2) Le profilé en forme d'ARC assure un ancrage « tenon mortaise » entre les deux phases de bétonnage et permet une
bonne rigidité du profil.
L'acier brut du profilé, associé aux pointes de diamant du dessus de la boite (partie en contact avec la première phase)
améliore la rugosité de la liaison.
3) Les couvercles permettent une réduction des déchets.
4) Le bouchon polystyrène épouse la forme de la boite à chaque extrémité pour limiter l'intrusion de laitance.

MISE EN OEUVRE
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BOITE D'ATTENTE METAL

CARACTERISTIQUES
1) Étriers : Acier Nersam 500 S.
2) Profilé : laminé 5/10 en acier brut, épaisseur 35 mm.
3) Couvercle en carton plastifié recyclé, PVC ou métal.
4) Bouchons en polystyrène à chaque extrémité.

1) Clouer ou aimanter 2) Décoffrer 3) Déplier les aciers
     (à l'aide d'un tube)
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BOITE D'ATTENTE METAL
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COFRATENTE EP 24 mm

BSP EP 18 mm
(Bois Standard Plastifié)
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BOITE D'ATTENTE METAL

CARACTERISTIQUES
1) Étriers : Acier Nersam 500 S.
2) Profilé : laminé 5/10 en acier brut, hauteur 24 mm.
3) Couvercle métal
4) Bouchons en polystyrène à chaque extrémité.

Code Désignation Y L Ø Espacement H Longueur Acier Paquets

COFRATENTE1 40 mm 50 mm 6 200 mm 11,5 15,92 kg 9,20 ml

COFRATENTE2 40 mm 50 mm 6 300 mm 11,5 50  x Ø 12,97 kg 9,20 ml

COFRATENTE3 80 mm 100 mm 6 200 mm 11,5 50  x Ø 9,48 kg 4,60 ml

COFRATENTE4 80 mm 100 mm 8 200 mm 11,5 50  x Ø 10,31 kg 4,60 ml

COFRATENTE5 110 mm 130 mm 8 200 mm 11,5 50  x Ø 10,59 kg 4,60 ml

Autres dimensions sur demande

Poids au 
Paquet

Coffratente M5 6/20 50  x Ø

Coffratente M5 6/20

Coffratente M10 6/20

Coffratente M10 8/20

Coffratente M13 8/20

BOITE D'ATTENTE BOIS

CARACTERISTIQUES
1) Étriers : Acier Nersam 500 S.
2) Planche : Pin des Landes ep 18 mm.
3) Film : Thermorétractable qui enveloppe complètement 
la planche et les étriers.

AVANTAGES
- Simple, économique
- Facilité de décoffrage
- Système de maintien par sabot aimanté et cloué 
sur la planche lui assurant ainsi une parfaite tenue
- Déchets facilement recyclables

Code Désignation L Ø Espacement H Longueur Acier Paquets

BSP1 BSP 7 6 B 70 mm 6 300 mm 11,5 24,48 kg 18 ml

BSP2 BSP 10 6 B 100 mm 6 200 mm 11,5 50  x Ø 18,92 kg 11 ml

BSP3 BSP 10 8 B 100 mm 8 200 mm 11,5 50  x Ø 30,08 kg 11 ml

BSP4 BSP 13 8 B 130 mm 8 200 mm 11,5 50  x Ø 28,80 kg 9 ml

BSP5 BSP 13 10 20 130 mm 10 200 mm 11,5 50  x Ø 32,04 kg 9 ml

Poids au 
sac

50  x Ø

AVANTAGES
- Pose aisée avec les bandes aimantées.
- La faible épaisseur de la boite est adapté au mur mince.
- Le décoffrage est facile.
- Valorisation des déchets.



LIAISONS BETON / AGGLO
Boite d'attente  permettant de gérer la liaison béton armé : maçonnerie.
COFFRABLOC : glissière en profilé type PROFILARC épaisseur 35 mm.
Couvercle métal (5 crochets par boîte).

     

              Pour PROFILARC :

 Pour BSP :

13

2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE2 – BOITE D'ATTENTE

BOITE D'ATTENTE BETON / AGGLO

AIMANT POUR BOITE D'ATTENTE

Code Désignation Poids

AIMANTPRO55 Aimant PROFILARC 55 55 0,77 kg

AIMANTPRO70 Aimant PROFILARC 70 70 0,77 kg

AIMANTPRO100 Aimant PROFILARC 100 100 0,85 kg

AIMANTPRO130 Aimant PROFILARC 130 130 0,87 kg

Types 

Boîtes

AIMANT POUR BOITE D'ATTENTE PROFILARC ET BSP

Réalisé en résine de polyuréthane, ces aimants vous permettent le maintien des boites d'attentes 

sur un coffrage métallique.

Code Désignation Poids

AIMANTTA70 Sabot talon aimanté pour BSP 70 TA 70 0,51 kg

AIMANTBM100 Sabot de maintien BSP 100 BM 100 1,14 kg

AIMANTBM130 Sabot de maintien BSP 130 BM 130 1,33 kg

AIMANTBM150 Sabot de maintien BSP 150 BM 150 1,22 kg

Types 

Boîtes

BANDES AIMANTEES DE POSITIONNEMENT

Pour Cofratente et Profilarc couvercle métal.

Bandes flexibles aimantées, permettant de positionner une boîte d'attente à 

couvercle métallique.

Positionner 3 bandes par longueur de boite d'attente.

Code Désignation Poids Conditionnement

AIMANTBANDE50 Bande magnétique  50 50 565 x 29 x 3 0,17 kg carton de 50

AIMANTBANDE100 Bande magnétique 100 100 565 x 75 x 3 0,45 kg carton de 50

AIMANTBANDE130 Bande magnétique 130 130 565 x 105 x 3 0,63 kg carton de 50

Types 
Boîtes

Dimensions 
(mm)

Code Désignation L largeur Conditionnement

COFRABLOC 2,4 m 55 mm 11,52 kg 9,60 ml

CROCHET - - 10,00 kg 250

Poids 
au sac

Coffrabloc sans acier

Crochet pour boîte sans acier Ø 4 mm

Type TA

Type BM



CHANFREIN TRIANGLE
Création de chanfrein dans le béton grâce au profil PVC réutilisable.

CHANFREIN A BORD
La languette permet un bon maintien, coincée dans l'angle du coffrage ou pour chanfreiner le haut
d'un muret.

LITEAU ARRONDI
Profil PVC réutilisable permettant de créer un chanfrein arrondi dans le béton, idéal pour les nez
de marche.

GOUTTE D'EAU
Création d'une goutte d'eau. Le profil reste dans le béton.

PROFIL JET D'EAU
Créer la goutte d'eau et chanfreiner le bord de dalle en même temps. Idéal pour les balcons.

TRAPEZE ET DEMI ROND BOIS
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PROFIL

Code Désignation A B C Longueur Conditionnement

CHANFREINT1 Chanfrein triangle 10 mm 10 mm 15 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINT2 Chanfrein triangle 15 mm 15 mm 20 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINT3 Chanfrein triangle 20 mm 20 mm 27 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINT4 Chanfrein triangle 25 mm 25 mm 35 mm 2,5 ml 50 ml

CHANFREINT5 Chanfrein triangle 30 mm 30 mm 40 mm 2,5 ml 50 ml

Code Désignation A B C Longueur Conditionnement

CHANFREINB1 Chanfrein à bord 7 mm 20 mm 10 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINB2 Chanfrein à bord 10 mm 25 mm 15 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINB3 Chanfrein à bord 15 mm 30 mm 20 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINB4 Chanfrein à bord 20 mm 36 mm 27 mm 2,5 ml 100 ml

CHANFREINB5 Chanfrein à bord 25 mm 50 mm 36 mm 2,5 ml 50 ml

CHANFREINB6 Chanfrein à bord 30 mm 54 mm 42 mm 2,5 ml 50 ml

Code Désignation A B C Longueur Conditionnement
LITEAUARRONDI Liteau arrondi 15 mm 30 mm 20 mm 2,5 ml 100 ml

Code Désignation Largeur Longueur Conditionnement
GOUTEEAU15 Goutte eau A15 15 mm 2,50 ml 100 ml

GOUTEEAU20 Goutte eau A20 20 mm 2,50 ml 100 ml

Code Désignation B1 B2 H Conditionnement

TRAPEZEBOIS15 Trapèze bois 40 mm 30 mm 15 mm 56 ml

TRAPEZEBOIS20 Trapèze bois 40 mm 30 mm 20 mm 56 ml

Code Désignation Ø Longueur Conditionnement

DEMIROND15 Demi rond bois 15 mm 2,25 ml 56 ml

DEMIROND20 Demi rond bois 20 mm 2,25 ml 56 ml

Autre dimension sur demande

Code Désignation H1 Largeur H2 Longueur Conditionnement
JETEAU Profil Jet d'eau 10 mm 48 mm 10 mm 2,50 ml 100 ml

JETEAU Profil Jet d'eau 12 mm 55 mm 16 mm 2,50 ml 100 ml



                                                                    ESOFLAM

                                                                  ESOFLAM NP

                                                                        MASTIC et COLLE
Étanchéité des joints à 1 ou 2 étages en préfabrication lourde, maçonnerie traditionnelle et préfabrication légère.
Utilisé la colle silicate CF incombustible comme complément pour les joints CF.
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JOINT COUPE FEU

Joint coupe feu 4 heures se présentant sous forme de bourrelet cylindrique à 
base de fibres minérales. Cela permet de calfeutrer les joints de construction 
afin d'assurer leurs étanchéités aux flammes et aux gaz chaud.
Le système ESOFLAM est indifférent au sens d'arrivée du feu.

Protection de goujonProtection des appuis

Protection en tête 

de maçonnerie Joint de plancher

Code Désignation Ø Longueur

ESOFLAM20 20 mm 20 m
ESOFLAM30 30 mm 20 m
ESOFLAM40 40 mm 20 m
ESOFLAM50 50 mm 20 m
ESOFLAM60 60 mm 20 m

Existe aussi en 80, 100 et 120 mm

Esoflam de 20
Esoflam de 30
Esoflam de 40
Esoflam de 50
Esoflam de 60

Code Désignation Ouverture Longueur

ESOFLAMNP60 40/60 mm 150 x 38 mm - 10 m
ESOFLAMNP80 60/80 mm 200 x 38 mm - 10 m
ESOFLAMNP120 100/120 mm 250 x 38 mm 100 x 25 mm 10 m
ESOFLAMNP150 120/150 mm 300 x 38 mm 150 x 38 mm 10 m
ESOFLAMNP200 150/200 mm 350 x 38 mm 150 x 38 mm 10 m

Couche 1
( L x E )

Couche 2
( L x E )

Esoflam NP60
Esoflam NP80
Esoflam NP120
Esoflam NP150
Esoflam NP200

Joint coupe feu 5 heures pour ouverture jusqu'à 120 
mm en zone sismique fixé avec barre métallique.
Vendu en longueur de 10 m.

Code Désignation Quantité Conditionnement

ESOFLEX Mastic silicone neutre 1u = 310 ml 25 u
ESOCOLLE Colle silicate CF 5 kg 1 u

Mur



JOINTS WATERSTOP
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BANDE D'ARRET D'EAU

WATERSTOP INTERNE (WI) WATERSTOP INTERNE AVEC DILATATION (WID)

WATERSTOP EXTERNE (WE) WATERSTOP EXTERNE AVEC DILATATION (WED)

Code Désignation A B F Longueur

WI190 190 mm 70 mm - 25 ml

WI240 240 mm 80 mm - 25 ml

WID190 190 mm 65 mm - 25 ml

WID240 240 mm 80 mm - 25 ml

WE190 190 mm 66 mm 15 mm 25 ml
WE240 240 mm 90 mm 20 mm 25 ml

WED190 190 mm 92 mm 17 mm 25 ml

WED240 240 mm 90 mm 20 mm 25 ml

Waterstop Interne

Waterstop Interne

Waterstop Interne avec Dilatation

Waterstop Interne avec Dilatation

Waterstop Externe

Waterstop Externe
Waterstop Externe avec dilatation

Waterstop Externe avec dilatation

Bandes d'arrêt d'eau en PVC pour l'étanchéité au droit des joints de dilatation et de reprise de bétonnage.

Mur, radier, tunnel, galerie, barrage, écluse, station d'épuration, etc …



SUPERSTOP
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JOINT HYDROGONFLANT

Code Désignation Hauteur Largeur Conditionnement

SUPERSTOP 13 mm 25 mm 61 ml (10 u)Superstop

SUPERSTOP est un joint hydrogonflant à base de bentonite de sodium pure. Lorsqu’il entre en contact avec l’eau, 

ce matériau fait d’argile naturel absorbe les molécules d’eau et augmente en volume. Une fois en place, le 

matériau exerce une pression sur le béton et empêche efficacement l’eau de passer. Le joint est d’autant plus 

efficace que la pression hydrostatique augmente.

JOINT D'ETANCHEITE COFFRAGE

Les joints SUPERSTOP sont posés bout à bout et doivent être cloués tous les 30 cm.

JOINT MOUSSE AUTOCOLLANT PRECOMPRIME

Fond de joint précomprimé en mousse de polyuréthane avec adhésif, destiné à limiter 

la fuite de la laitance du béton lors du coulage.

Code Désignation Dimensions Longueur Conditionnement

JOINTMOUSSE1010 Joint mousse 10 x 10 mm 15 m 570 ml

JOINTMOUSSE1515 Joint mousse 15 x 15 mm 10 m 260 ml

JOINTMOUSSE2020 Joint mousse 20 x 20 mm 8 m 152 ml

JOINTMOUSSE3025 Joint mousse 30 x 25 mm 8 m 104 ml



FOND DE JOINT

                                                            Type ESOFLAT 35

Type ESOFLAT 60

Type ESOFLAT PARKING
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FOND DE JOINT

Fond de joint en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes permettant la 

pose du mastic dans les joints de construction.

Code Désignation Ø Longueur

FONDJOINT10 Fond de joint de 10 mm 10 mm 600 ml

FONDJOINT15 Fond de joint de 15 mm 15 mm 250 ml

FONDJOINT20 Fond de joint de 20 mm 20 mm 150 ml

FONDJOINT25 Fond de joint de 25 mm 25 mm 100 ml

FONDJOINT30 Fond de joint de 30 mm 30 mm 20 ml

FONDJOINT40 Fond de joint de 40 mm 40 mm 120 ml

FONDJOINT50 Fond de joint de 50 mm 50 mm 90 ml

COUVRE JOINT

Système d'obturation des joints de dilatation pour sol fini. Joint étanche aux eaux 

de levage non stagnante. Profil aluminium.

Code Désignation A B D H Longueur Conditionnement
ESOFLAT35 140 mm 25 mm 30 / 40 mm 26 mm 3 ml 8 u (24 ml)

Autre dimension sur demande
Joint de dilatation Esoflat 35

Système d'obturation des joints de dilatation pour sols scellés dans le revêtement. 

Profil acier ou aluminium.

Code Désignation A B D H Longueur Conditionnement

ESOFLAT60 130 mm 40 mm < 50 mm 18 mm 3 ml 8 u (24 ml)

Autre hauteur sur demande
Joint de dilatation Esoflat 60

Traitement étanche des joints de dilatation de plancher intermédiaire de parking.

Utilisable pour des ouvertures de 15 à 50 mm.

Code Désignation A B D H Longueur Conditionnement
ESOPK - 15 / 50 mm 15 / 50 mm 35 mm 3 ml 8 u (24 ml)

Autre dimension sur demande
Joint de dilatation Esoflat PK



Type ESOCLIP

Type ESODECOR
Profil de finition de sol pour parking et sol industriel. Longueur de 3 m pré percé avec bande anti vibratil.
Dimension standard :
Largeur : 60, 80, 100, 120, 160, 200 mm
Épaisseur : 2, 3 mm
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COUVRE JOINT

Couvre joint  de dilatation en aluminium ou en PVC, fixé par des clips-ressorts 
en acier inox. Deux modèles : plat et angle.

Code Désignation A Ouverture Longueur Conditionnement
ESOCLIP70 70 mm 35 / 80 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESOCLIP90 90 mm 35 / 80 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESOCLIPA70 70 / 32 mm 35 / 80 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESOCLIPA90 90 / 35 mm 35 / 80 mm 3 ml 10 u (30 ml)

Autre dimension sur demande

Esoclip plat de 70
Esoclip plat de 90
Esoclip angle de 70
Esoclip angle de 90

Code Désignation A Longueur Conditionnement
ESODIL60 60 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESODIL80 80 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESODIL100 100 mm 3 ml 10 u (30 ml)
ESODIL120 120 mm 3 ml 10 u (30 ml)

Autre dimension sur demande

Esodil plat de 60
Esodil plat de 80
Esodil plat de 100
Esodil plat de 120

Type ESODIL
Couvre joint métallique à fixer par collage pour sol et mur de faible ouverture.
Deux modèles : plat et angle.

Code Désignation A H Ouverture
ESOFLATJO812 Esoflat JO 8/12 16 mm 15 mm 8 < O < 12 mm
ESOFLATJO1215 Esoflat JO 12/15 18 mm 20 mm 12 < O < 15 mm
ESOFLATJO1520 Esoflat JO 15/20 25 mm 25 mm 15 < O < 20 mm
ESOFLATJO2128 Esoflat JO 21/28 34 mm 30 mm 21 < O < 28 mm
ESOFLATJO2535 Esoflat JO 25/35 40 mm 30 mm 25 < O < 35 mm
ESOFLATJO3555 Esoflat JO 35/55 60 mm 40 mm 35 < O < 55 mm

Type ESOFLAT JO
Profil élastomère pour le calfeutrement des joints verticaux ou horizontaux. 
Conditionné en rouleau de 25 m.
Solution alternative aux calfeutrements mastics. Étanche à l'air et a l'eau.

Code Désignation Largeur Épaisseur Longueur
ESODECOR1003 100 mm 3 mm 3 m

Autre dimension sur demande
Esodecor 100/3
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JOINT DE PREFABRICATION

Type PREFAX

Système d'étanchéité à l'eau des joints verticaux avec 2 profilés à intégrer aux éléments préfabriqués de façade.

Longueur de 3 m avec éclisse de jonction

REGLE JOINT
Règle joint multifonctions : Joint de dilatation du dallage, gaine 
pour passage de câbles et règle de niveau lors du coulage.

Code Désignation Hauteur Longueur
REGLEJOINT40 Règle joint de 40 40 mm 3 ml

REGLEJOINT80 Règle joint de 80 80 mm 5 ml

JOINT DE DILATATION DALLAGE

CARTON ALVEOLAIRE JOINT DE DILATATION
Carton alvéolaire avec structure « en nid d'abeille » perforé.

Utilisé pour réaliser un coffrage avec joint de dilatation 

hydrodégradable après coulage.

Code Désignation Épaisseur Dimension Conditionnement
JD20 JD carton 20 20 120 x 280 cm 56 u

JD40 JD carton 40 40 120 x 280 cm 56 u

JD60 JD carton 60 60 120 x 280 cm 33 u

JD100 JD carton 100 100 120 x 280 cm 33 u

JOINT DE DILATATION MUR



- SISMOJOINT -
Coffrage pour Joint Parasismique extractible et réutilisable.
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JOINT DE DILATATION MUR

Le procédé SISMOJOINT consiste à utiliser un complexe de 

plaques en polypropylène alvéolaire qui permettent une très 

grande souplesse lors de l'extraction. Les panneaux sont pré-

percés de manière à introduire les tiges de coffrage.

- Epaisseur : 20, 40 ou 60 mm

- Hauteur : 300 cm

- Largeur : 120 cm (SATECO), 125 cm (OUTINOR), ...

- Autre dimension sur demande

- Le SISMOJOINT est réutilisable minimum 3 fois

- Léger et résistant à l'eau

- Rapide à mettre en place

- N'adhère pas au béton



TIGE DE COFFRAGE
Tige en acier zingué (haute résistance mécanique) à pas rapide permettant le serrage des
banches. Charge d'utilisation 95 kN garantie en 17 et 172 kN en 23.

PLATINE
Les platines servent à répartir les efforts sur les coffrages.

ECROU DE SERRAGE
Écrou pour tige de coffrage.

ECROU 6 PANS

ECROU CARRE
Pour banche métallique.

ECROU BASE FLOTTANTE
Écrou à base flottante avec ou sans cône de centrage 36/38 mm.
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SERRAGE

Code Désignation Ø Poids/ml Conditionnement

TIGE17 Tige noire de 17 17 mm 1,41 kg 6 ml
TIGE23 Tige noire de 23 23 mm 2,51 kg 6 ml
TIGEZ17 Tige zingué de 17 17 mm 1,44 kg 6 ml
TIGEZ23 Tige zingué de 23 23 mm 2,56 kg 6 ml

Toutes les tiges peuvent être coupées à la demande

Code Désignation Ø Dimensions Conditionnement

PLATINE17 Platine A13 17 mm 70 x130 x 10 5,70 kg 10 u
PLATINEN17 Platine nervurée de 17 17 mm 120 x 120 x 12 10,80 kg 10 u
PLATINE23 Platine de 23 23 mm 120 x 120 x 12 12,90 kg 10 u

Poids au 
sac

Code Désignation Ø Base Poids

ECROU2B40 Écrou VM 2 Base 40 mm 17 mm 40 mm 0,36 kg
ECROU3B65 Écrou VM 3 Base 65 mm 17 mm 65 mm 0,68 kg
ECROUNOE Écrou Sprint NOE 17 mm 80 mm 0,70 kg
ECROU2B65 Écrou VM 202 Base 65 mm 23 mm 65 mm 0,60 kg
ECROU2B80 Écrou VM 203 Base 80 mm 23 mm 80 mm 0,91 kg

Code Désignation Ø Longueur Poids
ECROU6PAN17 Écrou à 6 pans de 17 17 mm 5 cm 0,22 kg
ECROU6PAN23 Écrou à 6 pans de 23 23 mm 6 cm 0,34 kg

Code Désignation Ø Longueur Poids

ECROUSPEC1 23 mm 68 mm 1,2 kg

ECROUSPEC2 23 mm 61 mm 1,1 kg

Écrou à base flottante avec cône 
de centrage 36/38

Écrou à base flottante sans cône 
de centrage

Code Désignation Ø Base Poids

ECROUCARRE 23 mm 36 mm 1,2 kg
ECROUCARRED Écrou carré de blocage double 23 mm 68 mm 0,91kg

Ecrou carré avec base



MANCHON 6 PANS
Pour abouter 2 tiges entres elles.

MANCHON ETANCHE ACIER et FONTE
Positionner 2 tubes PVC 26/32 à chaque extrémité, cela permet un traitement étanche du
passage de tige.

CLE A FRICTION

CLE/PIED DE BICHE

CLE A TETE COUDE

Toute autre clé de banche sur demande.
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SERRAGE

Code Désignation Ø Longueur Poids

MANCHON6PAN17 Manchons 6 pans longueur 105 17 mm 105 mm 0,45 kg

MANCHON6PAN23 Manchons 6 pans longueur 120 23 mm 120 mm 0,69 kg

Code Désignation Ø Longueur Poids

MANCHONACIER Manchon étanche acier longueur 100 17 mm 100 mm 0,32 kg

MANCHONACIER Manchon étanche acier longueur 120 23 mm 120 mm 0,56 kg

MANCHONFONTE Manchon étanche fonte à collerette 17 mm 150 mm 0,58 kg

MANCHONFONTE Manchon étanche fonte à collerette 23 mm 150 mm 1,33 kg

CLE DE BANCHE

Code Désignation Douille 6 pans Longueur Poids

CLEFRICTION30 Clé à friction de 30 30 mm 556 mm 1,9 kg

CLEFRICTION36 Clé à friction de 36 36 mm 556 mm 1,9 kg

CLEFRICTION38 Clé à friction de 38 38 mm 556 mm 1,9 kg

Code Désignation Douille 6 pans Longueur Poids

CLEPIEDBICHE36 Clé de coffrage avec pied de biche 36 36 mm 530 mm 2,8 kg

CLEPIEDBICHE38 Clé de coffrage avec pied de biche 38 38 mm 530 mm 2,8 kg

Code Désignation Douille 6 pans Longueur Poids

CLETETECOUDE36 Clé tête coudé de 36 36 mm 630 mm 2,6 kg

CLETETECOUDE38 Clé tête coudé de 38 38 mm 630 mm 2,9 kg



CHEVILLE A EXPANSION
Cheville à expansion pour fixer un coffrage contre un béton existant.

PIED D'ANCRAGE
Ces pieds d'ancrage sont à noyer dans le béton et possédent un épaulement afin de mettre un
tube PVC permettant de récupérer la tige.
Permet la tenue des coffrages pour un coulage d'une face.

DOUILLE ROBUSTA
Le système Robusta permet l'ancrage de tige dans les dalles. Il
permet la suppression des lests de banche et libère la grue.

1) Douille Robusta
Cette douille filetée au pas de vis de la tige 17 ou 23 peut être
employé pour différents usages dont le contreventement des
banches, la fixation de garde-corps.

2) Plaque d'ancrage
Cette plaque est absolument indispensable pour atteindre la force
d'ancrage de la douille noyée dans le béton.

3) Flasques de fixation
Elles permettent le positionnement de la douille sur les coffrage bois.

4) Bouchons
Obstrue les extrémités des douilles et empêchent ainsi toute infiltration de laitance lors du
coulage.
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ANCRAGE

Code Désignation Ø perçage Effort admissible Poids

CHEVILLE36 35 à 38 mm 80 kN 0,3 kg

CHEVILLE41 Cheville à expansion tige Ø 23 mm 42 à 45 mm 100 kN 0,5 kg

Cheville à expansion tige Ø 17 mm

Code Désignation Hauteur Poids

PIEDANCRAGE17 22 x 26 mm 52 mm 0,2 kg

PIEDANCRAGE23 Pied d'ancrage tige Ø 23 mm 32 x 38 mm 62 mm 0,5 kg

Tube PVC 
adapté

Pied d'ancrage tige Ø 17 mm

N° Code Désignation Poids Conditionnement

1 DOUILLEROBUSTA 0,12 kg/ml 2,5 ml

1 DOUILLEROBUSTA2 0,02 kg 100 u

2 PLAQUEANCRAGE Plaque d'ancrage Ø 17 mm 1,90 kg/100p 100 u

3 FLASQUEFIXA Flasque de fixation 1,10 kg/100p 100 u

4 BOUCHONROBUSTA 0,2 kg/100p 100 u

1 DOUILLEROBUSTA3 0,12 kg/ml 2,5 ml

2 PLAQUEANCRAGE2 1,90 kg/100p 100 u

3 FLASQUEFIXA2 Flasque de fixation 1,10 kg/100p 100 u

4 BOUCHONROBUSTA2 0,2 kg/100p 100 u

Douille Robusta Ø 17 mm

Douille Robusta Ø 17 mm prêt à 
servir, coupé à 13 cm

Bouchon Ø 17 mm

Douille Robusta Ø 23 mm

Plaque d'ancrage Ø 23 mm

Bouchon Ø 23 mm

Conseil

Du Coffreur

- Nous préparons pour vous des douilles de 13 cm de 

long, bouchonnées et prêtes à l'emploi.



BLOC MAGNETIQUE
Aimant pour le maintien des mannequins dans les banches. Ces aimants sont constitués
entièrement en résine ou métal résine. La dépose se fait à l'aide d'une manette acier par
basculement par vissage.

AIMANT POUR TUBE PVC
Aimant de maintient des tubes PVC dans la banche. Idéal pour réaliser vos réservations
circulaires.

REGLE D'ARASE ET LISTEL
Permet de réaliser un listel (isocèle) ou de faire une arase (trapèze avec un bord droit).
Flexible dans le sens de la face coffrante uniquement. Règle aimantée.

LITEAUX AIMANTES
Liteaux aciers aimantés standard. Ils permettent la réalisation de goutte d'eau et de chanfreiner
des angles de mur et poteau.
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AIMANT DE COFFRAGE

Code Désignation Force Dimension Poids

BLOC Aimant mannequin 400 kg 150 x 150 x 85 mm 3,02 kg

BLOCLIGHT 240 kg 150 x 110 x 85 mm 2,04 kg

BLOCMETAL Aimant métal - 150 x 150 x 100 mm 3,87 kg

Aimant mannequin light

Code Désignation Ø Poids

AIMANTTUBE80 Aimant tube PVC de 80 80 mm 0,2 kg

AIMANTTUBE100 Aimant tube PVC de 100 100 mm 0,2 kg

AIMANTTUBE120 Aimant tube PVC de 120 120 mm 0,3 kg

AIMANTTUBE140 Aimant tube PVC de 140 140 mm 0,4 kg

AIMANTTUBE160 Aimant tube PVC de 160 160 mm 0,5 kg

AIMANTTUBE200 Aimant tube PVC de 200 200 mm 0,7 kg

Code Désignation HT GB PB Poids

TRAPEZEDROIT1 Trapèze angle droit 15 mm 25 mm 20 mm 0,55 kg

TRAPEZEDROIT2 Trapèze angle droit 15 mm 30 mm 25 mm 0,61 kg

TRAPEZEDROIT3 Trapèze angle droit 20 mm 30 mm 20 mm 0,82 kg

TRAPEZEDROIT4 Trapèze angle droit 25 mm 40 mm 30 mm 1,42 kg

TRAPEZEDROIT5 Trapèze angle droit 30 mm 40 mm 30 mm 1,71 kg

TRAPEZEISOCELE1 Trapèze isocèle 15 mm 25 mm 20 mm 1,15 kg

TRAPEZEISOCELE2 Trapèze isocèle 20 mm 30 mm 20 mm 0,82 kg

TRAPEZEISOCELE3 Trapèze isocèle 20 mm 40 mm 30 mm 1,14 kg

TRAPEZEISOCELE4 Trapèze isocèle 25 mm 40 mm 30 mm 1,42 kg

TRAPEZEISOCELE5 Trapèze isocèle 30 mm 40 mm 20 mm 1,46 kg

TRAPEZEISOCELE6 Trapèze isocèle 40 mm 30 mm 20 mm 3,00 kg

Autres dimensions sur demande

Code Désignation Type A B C Poids

CHANFREINAMAN15 Chanfrein aimanté acier Inversé 15 mm 16 mm 21 mm 0,90 kg

CHANFREINAMAN20 Chanfrein aimanté acier Inversé 20 mm 21 mm 27 mm 1,60 kg

CHANFREINAMAN25 Chanfrein aimanté acier Inversé 25 mm 26 mm 35 mm 2,10 kg

CHANFREINAMANI15 Chanfrein aimanté acier Standard 15 mm 16 mm 21 mm 0,90 kg

CHANFREINAMANI20 Chanfrein aimanté acier Standard 20 mm 21 mm 27 mm 1,60 kg

CHANFREINAMANI25 Chanfrein aimanté acier Standard 25 mm 26 mm 35 mm 2,10 kg



DOUILLE DE LEVAGE
Pour le levage des éléments en béton préfabriqué. Filetage rond.

FLASQUE PVC POUR DOUILLE
Flasque réutilisable permettant la fixation de douille de levage par clouage sur le coffrage. Permet un
bon positionnement de la douille, une réservation de l'embase et une bonne protection du filetage.

FLASQUE AIMANTEE POUR DOUILLE
En résine de polyuréthane ou en acier.

ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE
Indispensable aux douilles de levage, elle permet le levage d'éléments béton préfabriqués. L'angle par
rapport à l'axe de la douille doit être supérieure à 45°

ELINGUE DE LEVAGE ARTICULEE
Élingue de levage articulée permettant un angle de levage 0 à 90°.
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LEVAGE

Code Désignation Longueur Charge max Poids

DOUILLE40 Douille de levage 12/40 40 mm 5 kN 0,02 kg
DOUILLE54 Douille de levage 16/54 54 mm 12 kN 0,06 kg
DOUILLE69 Douille de levage 20/69 69 mm 20 kN 0,15 kg
DOUILLE78 Douille de levage 24/78 78 mm 25 kN 0,19 kg
DOUILLE103 Douille de levage 30/103 103 mm 40 kN 0,42 kg

Code Désignation Ø Poids Conditionnement

FASQUEPVC12 Flasque PVC douille de 12 12 mm 0,70 kg 100 u
FASQUEPVC16 Flasque PVC douille de 16 16 mm 0,75 kg 100 u
FASQUEPVC20 Flasque PVC douille de 20 20 mm 0,85 kg 100 u
FASQUEPVC24 Flasque PVC douille de 24 24 mm 1,05 kg 100 u
FASQUEPVC30 Flasque PVC douille de 30 30 mm 1,25 kg 100 u

Code Désignation Ø Charge max Poids

ELINGUE12 Élingue de levage simple de 12 12 mm 5 kN 0,06 kg
ELINGUE16 Élingue de levage simple de 16 16 mm 12 kN 0,12 kg
ELINGUE20 Élingue de levage simple de 20 20 mm 20 kN 0,26 kg
ELINGUE24 Élingue de levage simple de 24 24 mm 25 kN 0,44 kg
ELINGUE30 Élingue de levage simple de 30 30 mm 40 kN 0,73 kg

Code Désignation Ø Charge max Poids

ELINGUEA12 Élingue de levage articulé de 12 12 mm 5 kN 0,34 kg
ELINGUEA16 Élingue de levage articulé de 16 16 mm 12 kN 0,63 kg
ELINGUEA20 Élingue de levage articulé de 20 20 mm 20 kN 1,22 kg
ELINGUEA24 Élingue de levage articulé de 24 24 mm 25 kN 1,75 kg
ELINGUEA30 Élingue de levage articulé de 30 30 mm 40 kN 3,25 kg

Code Désignation Ø Douille Poids
DOUILLEAIMANT12 Douille aimantée Résine de 12 12 mm 0,19 kg
DOUILLEAIMANT16 Douille aimantée Résine de 16 16 mm 0,18 kg
DOUILLEAIMANT20 Douille aimantée Résine de 20 20 mm 0,19 kg
DOUILLEAIMANT24 Douille aimantée Résine de 24 24 mm 0,28 kg

DOUILLEAIMANTA12 Douille aimantée Acier de 12 12 mm 0,25 kg
DOUILLEAIMANTA16 Douille aimantée Acier de 16 16 mm 0,25 kg
DOUILLEAIMANTA20 Douille aimantée Acier de 20 20 mm 0,25 kg



BOUCLE DE LEVAGE
Galvanisé, une solution simple pour le levage de pièce préfabriquée.

ANCRE A OEIL
A compléter avec le passage d'un HA courbé.

RESERVATION HEMISPHERIQUE ELASTOMERE
La réservation peut se fixer à l'aide d'une tige et d'un écrou sur le coffrage.

ANNEAU DE LEVAGE
Levage en toute sécurité, pose et dépose rapide.
L'anneau doit impérativement être du même tonnage que le clou d'ancrage.
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LEVAGE

Code Désignation Poids

BOUCLE800 Boucle de levage de 0,8 T 0,800 T 0,08 kg

BOUCLE1200 Boucle de levage de 1,2 T 1,200 T 0,12 kg

BOUCLE1600 Boucle de levage de 1,6 T 1,600 T 0,17 kg

BOUCLE2000 Boucle de levage de 2,0 T 2,000 T 0,27 kg

BOUCLE2500 Boucle de levage de 2,5 T 2,500 T 0,30 kg

BOUCLE4000 Boucle de levage de 4,0 T 4,000 T 0,50 kg

BOUCLE6300 Boucle de levage de 6,3 T 6,300 T 0,78 kg

Charge 
utile

Code Désignation Poids

ANNEAULEVAGE1300 Anneau de levage de 1,3 T 1,300 T 0,90 kg

ANNEAULEVAGE2500 Anneau de levage de 2,5 T 2,500 T 1,56 kg

ANNEAULEVAGE5000 Anneau de levage de 5,0 T 5,000 T 3,31 kg

ANNEAULEVAGE10000 Anneau de levage de 10,0 T 10,000 T 9,50 kg

Charge 
utile

Code Désignation Longueur Poids

ANCREOEIL1300 1,30 T 65 mm 0,06 kg

ANCREOEIL2500 2,50 T 90 mm 0,17 kg

ANCREOEIL5000 5,00 T 120 mm 0,44 kg

ANCREOEIL10000 10,00 T 180 mm 1,14 kg

Autre dimension, finition ou forme sur demande

Charge 
utile

Ancre à oeil de 1,3 T

Ancre à oeil de 2,5 T

Ancre à oeil de 5,0 T

Ancre à oeil de 10,0 T

Code Désignation Poids

RHL13 Réservation Ancre de 1,3 T 1,30 T 0,06 kg

RHL25 Réservation Ancre de 2,5 T 2,50 T 0,10 kg

RHL50 Réservation Ancre de 5,0 T 5,00 T 0,21 kg

RHL100 Réservation Ancre de 10,0 T 10,00 T 0,45 kg

Charge 

utile

Conseil du

COFFREUR

- Ce procédé est idéal pour les séries de préfa. La réservation 

laisse l'ancre en retrait et permet de la recouvrir totalement à 

l'aide de LANKOREP 731 pour une finition parfaite.

Système d'ancrage par clou
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COFFRAGE TUBE
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COFFRAGE TUBE
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COFFRAGE TUBE



                                                         SONOTUBE

                              FONDAFORM
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COFFRAGES TUBES

Code Désignation Longueur Standard Plus

SONOTUBE150_S/+/P 150 mm 10 cm à 12 m x x

SONOTUBE200_S/+/P 200 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE250_S/+/P 250 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE300_S/+/P 300 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE350_S/+/P 350 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE400_S/+/P 400 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE450_S/+/P 450 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE500_S/+/P 500 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE550_S/+/P 550 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE600_S/+/P 600 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE650_S/+/P 650 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE700_S/+/P 700 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE750_S/+/P 750 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE800_S/+/P 800 mm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBE900_S/+/P 900 mm 10 cm à 12 m x x

SONOTUBE1000_S/+/P 1000 mm 10 cm à 12 m x x

SONOTUBE1200_S/+/P 1200 mm 10 cm à 12 m x x

Autres dimensions sur mesure

Et autres formes, cf tableau sur la gauche

Ø int. Premium

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

Sonotube Rond

- Sonotube standard (spirale visible)(type S)

- Sonotube plus (joint verticale visible)(type PS)

- Sonotube premium (finition parfaite)(type P)

- Coffrage et décoffrage rapide

- Manutention aisée

- Résistant à l'humidité

- TOUTES FORMES, carre, rectangle, rond, ...

FONDAFORM

Code Désignation Dimension Conditionnement
FONDAFORM 10 mm 1,2 x 2,7 m 70 u

Ep.
Fondaform

- Epaisseur de 10 mm

- Coffrage facilement pliable et découpable tout en gardant 

une bonne rigidité. Idéal coffrage des longrines, massif 

grue, ...

- Glisser des barres HA 8 de renforts afin de maintenir et 

renforcer la structure

- Aucune cornière de jonction n'est nécessaire, ce qui 

réduit le coût.

- Rapidité d'utilisation.

Code Désignation Dimensions Longueur Standard Plus

SONOTUBEC18_S/+/P 18 x 18 cm 10 cm à 12 m x x

SONOTUBEC18_S/+/P 20 x 20 cm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBEC18_S/+/P 25 x 25 cm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBEC18_S/+/P 30 x 30 cm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBEC18_S/+/P 35 x 35 cm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBEC18_S/+/P 40 x 40 cm 10 cm à 12 m x x x

SONOTUBEC18_S/+/P 50 x 50 cm 10 cm à 12 m x x x

Autres dimensions sur mesure

Et autres formes, cf tableau sur la gauche

Premium

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Sonotube Carré

Choisissez la forme + les dimensions + le type de Sonotube



                 ANKROBOX

            TUBE ANKROBOX
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BOITE D'ANCRAGE

- Les boites Ankrobox permettent la création de réservation pour 

l'ancrage éléments béton ou acier notamment dans les fondations.

- Hauteurs : de 15 à 125 cm

- Dimensions : 15x15 cm, 20x20 cm, 25x25 cm, … à 160x160 cm

- Options : bec verseur, tige d'ancrage, fond grillagé.

- Les tuyaux d'évidements nervurés Ankrobox permettent de 

créer une réservation dans les voiles et massifs.

- Livré avec bouchons aux extrémités.

- Diamètre : 40, 50, 65, ... à 150 mm.

- Longueur : 2,5m

ARRET DE BETONNAGE

NERVEX

Métal nervuré en maille, permet un arrêt de bétonnage simple tout en laissant 

passer la laitance et les aciers. Très maniable.

Code Désignation Dimensions Conditionnement Poids

60 x 250 cm 30 m² 36 kgNervex Nervex

Conseil

Du Coffreur

- Le remplissage des réservations Ankrobox est conseillé 

avec le LANKO CLAVEX 701 (mortier de scellement)

Nous consulter pour ces produits

RESERVATION

Boîte de réservation pliable, en polypropylène alvéolaire 

d'épaisseur 3,5 mm, pour la création de réservation dans les 

dalles et les voiles béton.

- Légère

- Simple d'utilisation

- Rapide à mettre en place

- 100% recyclable

- N'adhère pas au béton

- Résistant à l'eau

Code Désignation Hauteur Dimensions
REZAB10 250 mm 100 x 100 mm
REZAB15 250 mm 150 x 150 mm

REZAB20 250 mm 200 x 200 mm

REZAB25 250 mm 250 x 250 mm

Rezaboite 100x100 mm
Rezaboite 150x150 mm

Rezaboite 200x200 mm

Rezaboite 250x250 mm

REZABOITE



Imperméabilisation... Enduit... Parpaings p.36
Pulvérisable 212 LANKOBLACK FLUIDE p.36

Mortier... Parpaings 2022 LANKOFUGEANT p.36
Résistance 228 LANKOLASTIC p.36

Façade... Léger 231 LANKOFUGE SURFACE p.37
235 LANKOPROTEC p.37

Durcisseur... Liquide 241 LANKOFLOOR LIQUIDE p.37
Poudre 242 LANKOFLOOR POUDRE p.38

Voile... Enduit... Pâte... Fin 101 LANKOMUR PARENDUIT p.34
Épais 102 LANKOMUR RAGREPAR p.34

Poudre... Fin 1001 LANKOMUR FIN p.34
Épais 1002 LANKOMUR EPAIS p.34

Mortier... Fin 112 LANKOMUR PARBETON p.34
Épais 111 LANKOMUR MURCHAPE p.34

Sol... Fin 133 LANKOSOL MINCE p.35
Épais 123 LANKOSOL EPAIS p.35

Adjuvant... Antigel... Poudre 301 ANTIGEL POUDRE p.40
Liquide LANKOGEL p.40

Accélérateur de prise 302 ANTIGEL LIQUIDE p.40
Réducteur d'eau 311 LANKOPLAST p.40
Imperméabilisation 322 LANKOFUGE MASSE p.40

Huile... Agent de démoulage... Minéral Neuf 341 LANKODEM ECO p.41
Synthèse 356 LANKODEM PLUS p.41
100 % Bio 359 LANKODEM PUR p.41
Béton 361 LANKOFIBRES MULTIFILAMENTS p.42
Colle Résine 751 LANKOLATEX p.42

Mortier... Colmatage voie d'eau 224 LANKOPLUG p.35
Collage élément béton et joint 662 LANCOCEM p.38
Réparation... Fin 730 LANKOREP FIN p.38

Épais 731 LANKOREP STRUCTURE p.38
Rapide 735 LANKOREP RAPIDE p.38

Scellement Rapide 700 CLAVEXPRESS p.39
Haute Résistance 701 CLAVEX p.39
Micro-béton de voirie... Rapide 714 LANKOROAD SCELLFLASH p.39

Basse Température 713 LANKOROAD HIVER p.39
715 LANKOSTONE JOINT p.39

Protection au temps (vent, soleil) 742 LANKOCURING p.43
Réparation des aciers 760 LANKOPASSIV p.43
Classique... Mortier universel 151 MORTIER UNIVERSEL p.43

Béton universel 154 BETON UNIVERSEL p.43

202 LANKOBLACK FIBRE

Multisurface

Ragréage...

Mortier autonivelant …

Renforçage cohésions...

Jointement de pavage et dallage

Réparer, entretenir, protéger : Tels sont les objectifs de la gamme des Mortiers Spéciaux de
PAREXLANKO que nous distribuons.
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Distributeur des produits

Ce chapitre vous présente les produits les plus utilisés sur les chantiers de gros œuvre, de génie 
civil, de voirie et des travaux spéciaux, cependant nous répondons sur toute la gamme des Mortiers 
Spéciaux présenté sur la documentation technique de PAREXLANKO (disponible sur demande).

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de conseil ou d'avis technique sur les produits.



       
                     101 – LANKOMUR PARENDUIT                                  102 – LANKOMUR RAGREPAR

PROPRIETES
Pâte à mélanger avec un liant ciment (ou plâtre pour le 101 LANKOMUR). Enduit de ragréage pelliculaire destiné au
rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton.

                   1001 – LANKOMUR FIN                                                        1002 – LANKOMUR EPAIS

PROPRIETES
Enduit de ragréage mural en poudre donnant un produit se comportant comme une pâte après gâchage, destiné au
rattrapage de planimétrie et au débullage des voiles en béton. Zéro poussière.

 
               111 – LANKOMUR MURCHAPE                                           112 – LANKOMUR PARBETON

 
PROPRIETES
Enduit de ragréage permettant d'exécuter des reprises d'épaisseurs allant de 3 à 15 mm (ou de 2 à 10 mm pour le 112
LANKOMUR). Il permet d'obtenir une surface plane, régulière et compatible avec le revêtement décoratif associé.
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RAGREAGE DE VOILE

- Épaisseur 0,3 à 4 mm
- Pâte prenant la couleur 
du liant hydraulique 
après mélange
- Liant ciment ou plâtre
- Finition parfaitement 
lisse

- Épaisseur 1 à 10 mm
- Liant ciment 
uniquement
- Excellente qualité de 
glisse à la mise en œuvre

Code Désignation Consommation Conditionnement Palette
LANKO101 101 LANKOMUR PARENDUIT 0,6 à 0,8 kg/m²/mm seau de 25 kg 27 u

LANKO102 102 LANKOMUR RAGREPAR 0,75 à 1 kg/m²/mm seau de 25 kg 27 u

- Épaisseur 0,3 à 4 mm
- Enduit de ragréage 
sans poussière
- Finition parfaitement 
lisse

- Épaisseur 3 à 10 mm
- Permet un ragréage en 
une seule passe.
- Finition parfaitement 
lisse

Code Désignation Consommation Conditionnement Palette
LANKO1001 1001 LANKOMUR FIN 1 kg/m²/mm sac de 15 kg 56 u

LANKO1002 1002 LANKOMUR EPAIS 1 kg/m²/mm sac de 15 kg 56 u

Code Désignation Consommation Conditionnement Palette
LANKO111 111 LANKOMUR MURCHAPE 1,5 kg/m²/mm sac de 25 kg 48 u

LANKO112 112 LANKOMUR PARBETON 1,5 kg/m²/mm sac de 25 kg 48 u

- Épaisseur 3 à 15 mm
- Recouvrable par une 
large gamme de 
revêtements

- Épaisseur 2 à 10 mm
- Grain fin
- Recouvrable par une 
large gamme de 
revêtements



             124 – PROLIPRIM                                                                  162 – PRIMAPRENE PLUS

             123 – LANKOSOL EPAIS                                                    133 – LANKOSOL MINCE

PROPRIETES
124 PROLIPRIM : Régule la porosité des supports et facilite l'application des enduits de sol et colles. Il évite la réaction
ciment/anhydrite. Il assure la bonne tenue des enduits de sol et des colles sur chape anhydrite ou support plâtre.
162 PRIMAPRENE PLUS : Primaire d'accrochage destiné à créer un pont d'adhérence sur supports lisses ou fermés. Il
améliore aussi la dureté et l'état de surface du support et évite le bullage.
123 et 133 LANKOSOL : Mortier auto-nivelant destiné à réaliser un ragréage ou un ouvrage d'interposition.

       224 - LANKOPLUG
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MORTIER AUTONIVELANT SOL

- Primaire pour supports poreux
- Améliore l'hydratation des 
enduits
- Réduit considérablement le 
bullage
- Séchage rapide

- Primaire pour supports lisses 
ou fermes
- Assure un pont d'adhérence
- Augmente la résistance à 
l'arrachement du ragréage
- Facilite l'hydratation de l'enduit

- Épaisseur 7 à 20 mm
- Sols intérieurs et extérieurs
- Peut rester nu ou être revêtu

- Épaisseur 3 à 10 mm
- Sols intérieurs et extérieurs
- Peut rester nu ou être revêtu
- Mise en œuvre aisée

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO124 124 PROLIPRIM 100 à 200 g/m² Bidon de 2, 5, ou 20 L

LANKO162 162 PRIMAPRENE PLUS 80 à 200 g/m² Bidon de 2, 5, ou 20 L

LANKO123 123 LANKOSOL EPAIS 1,9 kg/m²/mm sac de 25 kg

LANKO133 133 LANKOSOL FIN 1,9 kg/m²/mm sac de 25 kg

MORTIER DE COLMATAGE DE VOIE D'EAU

PROPRIETES
- Mortier hydraulique à prise ultra rapide destiné à stopper instantanément 
et durablement les infiltrations d'eau. 224 LANKOPLUG durcit en quelques 
secondes et augmente légérement de volume pendant la prise.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO224 224 LANKOPLUG Seau de 5 ou 25 kg
1,7 kg pour un 
volume de1 litre



               202 – LANKOBLACK FIBRE                                                  212 – LANKOBLACK FLUIDE

PROPRIETES
202 LANKOBLACK FIBRE : Émulsion bitumeuse en phase aqueuse renforcée par des fibres et des latex synthétiques.
Après séchage, le revêtement obtenu constitue une enveloppe imperméable et reste plastique.
212 LANKOBLACK FLUIDE : Émulsion bitumeuse fluide en phase aqueuse prête à l'emploi. Elle forme sur le support un
film continu, adhérent, imperméable, évitant la pénétration de l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION
Protection des fondations et matériaux enterrés.
Applicable directe sur parpaings (pour le 202 LANKOBLACK FIBRE).

                                                                               2022 – LANKOFUGEANT

                                                                      228 – LANKOLASTIC
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ENDUIT BITUMEUX D'IMPERMEABILISATION

- Protection des fondations 

et parties enterrées

- Application directe sur 

parpaings

- Fibré

- Tenue à la pression d'eau

- Protection des fondations et parties 

enterrées sur sous-enduit

- Applicable sur support sec ou 

humide

- Pulvérisable

- Résiste à l'eau, à l'alcool, à la 

plupart des acides et bases diluées

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO202 202 LANKOBLACK FIBRE 2 kg/m² Seau de 25 kg

LANKO212 212 LANKOBLACK FLUIDE 0,3 à 0,5 L/m² 
pour 2 couches

Seau de 25 Litres ou Fût 
de 215 Litres

MORTIER D'IMPERMEABILISATION

 - Jusqu’à 90%  de poussière 

en moins

 - Application directe sur 

parpaings

 - Excellente qualité de mise 

en œuvre

- Très bonne adhérence sur 

béton

- Excellente résistance aux eaux 

sulfatées, à l'eau de mer et aux 

sels de déverglaçage

- Ralentit la carbonatation des 

bétons en limitant le passage de 

CO2

- Supporte la micro-fissuration

PROPRIETES

Mortier hydraulique hydrofugé, à base
de ciments spéciaux, de charges minérales
et d’adjuvants.

DOMAINE D'APPLICATION

Imperméabilisation intérieure et extérieure des 
maçonneries et des bétons enterrés ou à l’air 
libre.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO2022 2022 LANKOFUGEANT sac de 25 kg
3 kg/m² pour 2 

couches

PROPRIETES

Mortier hydraulique souple bicomposant destiné à la 
réalisation de travaux d'imperméabilisation et de 
protection des ouvrages (Cuvelage, fosse 
d'ascenseur, ...)
Appliqué sur béton ou maçonnerie enduite, il forme 
un film imperméable adhérent et flexible.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO228 228 LANKOLASTIC
1,5 à 2 kg/m² par 

couche
Kit de 14,4 kg gris et blanc 

ou Kit de 28,8 kg gris



                                                                       231 – LANKOFUGE SURFACE                              

CONSOMMATION
Béton: 0,25 à 0,50 L/m²,  Enduit: 0,50 à 0,80 L/m²,  Béton cellulaire : 0,50 à 1,00 L/m²

                                                                 235 – LANKOPROTEC

PROPRIETES
Agent hydro-oléofuge assurant une protection des surfaces horizontales et verticales contre l'eau, l'huile, les graisses, la
pollution. Par ses propriétés de protection et d'antiadhérence, 235 LANKOPROTEC facilite le nettoyage en limitant
l'imprégnation des salissures, chewing-gum et tâches en général. Il reste efficace même après plusieurs lavages et est
résistant aux UV. En émulsion aqueuse, il est non toxique et respecte l'environnement.

CONSOMMATION
Pour 1 L de 235 LANKOPROTEC :
Granit: 25 m²,  Grès: 21 m²,  Pavés autobloquants: 8,5 m²,  Dalles ciment: 13 m²,  Marbre: 12,  Terres cuites: 8 m²,
Béton: 6 m², Enduit ciment: 3,5 m², Tuffeau: 1,4 m²

                 

                                                                                        241 LANKOFLOOR LIQUIDE

37

7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT

IMPERMEABILISATION DE SURFACE

- Protection des façades ou 

surfaces inclinées

- Ne modifie pas l’aspect de 

surface

- Fort pouvoir pénétrant dans le 

matériau

- Utilisable sur fonds humides

- Protection des sols et murs (contre eau, 

huile, graisse, salissures…)

- Facilite le nettoyage de la surface traitée

- Application facile

- Ne modifie pas l’aspect de surface

- Sans solvant, sans silicone

PROPRIETES

Produit solvanté prêt à l'emploi à base 

de polysiloxane. Il migre par 

capillarité et se fixe durablement dans 

le support.

Code Désignation Consommation Conditionnement
LANKO231 231 LANKOFUGE SURFACE voir au dessus Bidon de 2 L, 5 L ou 20 L

Code Désignation Consommation Conditionnement
LANKO235 235 LANKOPROTEC Pulvérisateur voir au dessus Pulvérisateur de 4,5 L

LANKO235 235 LANKOPROTEC voir au dessus Bidon de 2 L, 5 L ou 15 L

DURCISSEUR DE SURFACE

- Protection des bétons à long terme

- Traitement antiusure

- Durcit les surfaces et stoppe le 

poudrage

- Imperméabilise les surfaces

PROPRIETES

Agent de protection des surfaces des bétons et 

mortiers hydrauliques. Il renforce la structure 

cristalline de surface par formation d'un réseau 

complémentaire, entre autres par fixation des éléments 

libres basiques des matériaux.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO241 241 LANKOFLOOR LIQUIDE Bidon de 5 L ou 20 L
1 L  par couche pour 

5 à 8 m²



                                                                        242 LANKOFLOOR POUDRE

662 LANKOCEM

730 LANKOREP FIN                              731 LANKOREP STRUCTURE               735 LANKOREP RAPIDE

PROPRIETES
Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa très faible porosité retarde
considérablement la progression de la carbonatation.

38

7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT7 – CHIMIE DU BÂTIMENT

DURCISSEUR DE SURFACE

PROPRIETES
Mélange de granulats minéraux spécialement 

calibrés, de ciment et d'additifs formant une couche 

résistante à l'abrasion. Il est destiné à durcir la 

surface des sols en béton.

- Traitement antibrasion des 
sols en béton
- Non générateur de 
poussière
- Insensible aux huiles
- Idéal pour dallage quartzé

Code Désignation Consommation Conditionnement
LANKO241 241 LANKOFLOOR POUDRE 4 à 6 kg/m² sac de 25 kg

MORTIER CALFEUTREMENT

- Rebouchage de joints horizontaux 
ou verticaux
- Collage d'éléments en béton
- Bas module d'élasticité

PROPRIETES
Produit monocomposant thixotrope fibré, ayant une forte 

adhérence sur béton et sur la plupart des matériaux 

traditionnels du bâtiment.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO662 662 LANKOCEM sac de 25 kg
1 kg donne un volume 

de 0,9 L

- Épaisseur de 2 à 
50 mm par passe

- Épaisseur 
de 5 à 50 mm 
par passe

- Epaisseur de 5 à 50 mm 
par passe
- Prise rapide
- Recouvrable par peinture 
sous 24 heures.

- Forte compacité
- Résistances mécaniques initiales et finales élevées
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Haute adhérence

Désignation Consommation Conditionnement Palette
LANKOREP 730 FIN 2 kg/m²/mm sac de 25 kg 48 u

LANKOREP 731 STRUCTURE 2 kg/m²/mm sac de 25 kg 48 u

LANKOREP 735 RAPIDE 2 kg/m²/mm sac de 25 kg 48 u

MORTIER DE REPARATION

Conseil

Du Coffreur

- Ces mortiers ont de multiple domaine 
d'application. Réparation en façade, nez 
de marche, arase de muret, ...



            700 CLAVEXPRESS                                                                     701 CLAVEX

DOMAINE D'APPLICATION
Scellement des barres d'acier pour béton armé, boulon d'ancrage, massifs, poteaux, bouchage des saignées, calage des
machines.

                           713 LANKOROAD HIVER                                              714 LANKOROAD SCELLFLASH      

DOMAINE D'APPLICATION
Scellement de regard de visite, cadre, trappe TELECOM, panneau de signalisation, mobilier urbain (et réparation de dalle
béton et chaussée pour le LANKOROAD 713 HIVER).

                           715 LANKOSTONE JOINT
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MORTIER DE SCELLEMENT

- Prise et durcissement rapide

- Haute résistance à 

l'arrachement à 24 heures

- Haute résistance mécanique

- Résistance mécanique 

élevée

- Mise en œuvre aisée

Code Désignation Consommation Conditionnement Palette

LANKO700 CLAVEXPRESS 700 - sac de 25 kg 48 u

LANKO701 CLAVEX 701 - sac de 25 kg 48 u

- Spécial basses 

températures

- Tenue au gel sévère et 

résistance au sel de 

déverglaçage

- Durcissement rapide

- Remise en service en 1 

heure

- Micro-Béton de voirie

- Résistances mécaniques 

élevées

- Excellente tenue à l'eau de  

mer et aux eaux sulfatées

- Retrait compensé

Code Désignation Consommation Conditionnement Palette

LANKO713 LANKOROAD 713 HIVER - sac de 25 kg 48 u

LANKO714 LANKOROAD 714 SCELLFLASH - sac de 25 kg 48 u

- Jointoiement de pavages et dallages 

sollicités

- Haute fluidité

- Excellente tenue aux agents agressifs et 

aux sels de deverglaçage

- Existe en gris et blanc

Code Désignation Consommation Conditionnement
LANKO715 LANKOSTONE 715 JOINT 2 kg/m²/mm sac de 25 kg



                      301 ANTIGEL POUDRE                                                                  LANKOGEL

PROPRIETES
Adjuvant non chloré en poudre (301) ou adjuvant liquide prêt à l'emploi (LANKOGEL), accélérateur de prise permettant les
travaux par temps froid.

                       302 ANTIGEL LIQUIDE                                             

                    322 LANKOFUGE MASSE                                                        311 LANKOPLAST
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ADJUVANT

- Accélère la prise et le 

durcissement des bétons

- En poudre

- Protège les bétons des 

dégradations dues au gel

- Les bétons de masse sont 

protégés jusqu'à – 10°C

- Accélère la prise et le durcissement 

des bétons et mortiers

- Liquide

- Protège les bétons frais des 

dégradations dues au gel

Code Désignation Consommation Conditionnement Carton

LANKO301 301 ANTIGEL POUDRE 350 g 30 u

LANKOGEL LANKOGEL LIQUIDE 500 ml 30 u

1 dose pour 1 sac de 35 kg 
de ciment

1 dose pour 1 sac de 35 kg 
de ciment

- Accélère la prise et le 

durcissement des bétons et 

mortiers

- Permet un décoffrage rapide

- Adjuvant non chloré, utilisable 

pour les bétons armés et non 

armés

- Facilite la mise en place des 

bétons et mortiers

- Permet une réduction sensible de 

l'eau de gâchage

- Améliore l'imperméabilité du 

béton

- Diminue l'absorption capillaire

- Sans chlore

PROPRIETES

Adjuvant liquide non chloré que l'on incorpore aux 

mortiers et bétons lors de leur confection afin d'accélérer 

la prise et d'atteindre rapidement des résistances 

mécaniques élevées. Il convient à tout type de ciments.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO302 302 ANTIGEL LIQUIDE Bidon de 20 L ou Fût de 215 L
1 à 2 L pour 100 kg de 
ciment.

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO311 311 LANKOPLAST 0,25 à 0,3 L pour 100 kg de ciment Bidon de 20 L ou Fût de 215 L

LANKO322 322 LANKOFUGE MASSE 1 à 2 L pour 100 kg de ciment
Dose de 350 mL, Bidon de 5 

ou 20 L, Fût de 215 L

- Imperméabilise les mortiers et 

bétons

- Limite la formation 

d'efflorescence et de salpêtre

- Améliore la plasticité des 

mortiers bétons

- Sans chlore

- Existe en dose pour sac de 35 

kg de ciment

PROPRIETES

Adjuvant réducteur d'eau, a plasticité égale, 311 LANKOPLAST 

augmente de façon importante les résistances mécaniques à 

tous âges, à partir de 24 heures. Il possède un effet retardateur 

de prise, qui peut être modulé en fonction de la température, du 

dosage utilisé et de la nature du ciment. 311 LANKOPLAST 

convient aux ciments de tous types.

PROPRIETES

Adjuvant liquide non chloré diminuant 

considérablement la capillarité des bétons et 

mortiers, et améliorant leur imperméabilisation. 

322 LANKOFUGE MASSE convient aux ciments 

de tous types.



                                                                   361 LANKOFIBRES MULTIFILAMENTS

PROPRIETES
Limitent les fissures de retrait plastiques pour chapes et corps d'enduits. Améliorent les performances mécaniques aux
jeunes âges, la résistance aux chocs. Produit sous Avis Technique

            751 LANKOLATEX

PROPRIETES
Émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons.
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ADJUVANT

- Renforcent la cohésion du béton

Code Désignation Consommation Conditionnement Carton

LANKO361 sachet de 500 g 20 u
361 LANKOFIBRES 
MULTIFILAMENTS

1 sachet de 500 g pour 1 m² 
de mortier

- Adhérence des mortiers et bétons même sur supports lisses

- Imperméabilise les mortiers et améliore la tenue aux huiles, graisses, 

fuel, acides dilués

- Passivation des aciers

- Abaisse le module d'élasticité et améliore la résistance du mortier à la 

traction, à l'abrasion et aux chocs

- Permet l'exécution d'ouvrages destinés à être en contact même 

permanent avec l'eau, l'eau de mercredi

- Limite le retrait, le faïençage et le poudrage

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO751 751 LANKOLATEX voir tableau
Bidon 2, 5, 20 L ou Fût de 

215 L



                               341 LANKODEM ECO «     MINERAL NEUF     »                       

                               356 LANKODEM PLUS «     PUR SYNTHESE     »     

                               359 LANKODEM BIO «     EMULSION VEGETALE     »  

PROPRIETES
341 LANKODEM ECO : Produit de démoulage des bétons étuvés ou non, ne gêne pas l'application ultérieure de plâtre,
enduit ou peinture.
LANKODEM 356 PLUS et 358 BIO : Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'un coffrage
métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement du ciment. Ils améliorent l'aspect du
parement du béton.
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HUILE

- S'utilise sur tous types de banches

- Ne laisse pas de trace huileuse sur les 

surfaces décoffrées

- Résiste aux intempéries

- S'utilise sur tous types de banches

- Démoulage de haute qualité

- Application facile par pulvérisation

- S'utilise sur tous types de banches

- Améliore la qualité des parements

- Maîtrise et optimisation de la consommation

- Utilisable sur bétons blancs et colorés

- Respect de l'utilisateur et de l'environnement

CONSOMMATION

- 35 à 40 m² au litre sur banches 

métalliques

- 20 à 25 m² au litre sur banches en 

contre-plaqué

CONSOMMATION

- 50 m² au litre sur banches métalliques

- 30 m² au litre sur banches en contre-

plaqué

CONSOMMATION

- 70 m² au litre sur banches métalliques

- 60 m² au litre sur banches en contre-

plaqué

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO341 341 LANKODEM ECO voir au dessus

LANKO356 356 LANKODEM PLUS voir au dessus

LANKO358 359 LANKODEM PUR voir au dessus

Bidon de 20 L ou Fût de 215 
L

Bidon de 20 L ou Fût de 215 
L

Bidon de 5, 20 L ou Fût de 
215 L

La gamme LANKODEM répond aux 

critères de la classification SYNAD des 

agents de démoulage. (Syndicat National 

des Adjuvants pour Bétons et Mortiers)



Code Désignation Conditionnement

LANKO742 742 LANKOCURING Bidon 20 L ou Fût 215 L

                                                                                     742 LANKOCURING

CONSOMMATION
Dose normale d'utilisation : 0,185 L/m²
Dose maximale : 0,28 L/m²
Soit 3,6 à 5,4 m²/L

760 LANKOPASSIV

             151 MORTIER UNIVERSEL                                                                  154 BETON UNIVERSEL
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PROTECTION

- Limite les risques de fissuration

- Sans pigment

- Protège le mortier ou le béton frais 

de la dessiccation

- Limite les phénomènes de faïençage 

et de retrait

PROPRIETES

Produit de protection formant un film continu à la 

surface du mortier ou du béton frais. Ce film retarde 

l'évaporation de l'eau de gâchage en cas de fort soleil 

ou vent, favorisant l'hydratation du liant, y compris en 

surface.

REPARATION

- Protection anticorrosion des 

armatures du béton

- Monocomposant

- Recouvrable en 2 heures

Code Désignation

LANKO760 760 LANKOPASSIV

Consommation Conditionnement

0,1 L / m² Pot de 3 L

MORTIER / BETON UNIVERSEL

- Travaux courants de maçonnerie

- Montage des parpaings et briques

- Prêt à gâcher

- Granulométrie maximale égale à 4 mm

- Dosage en liant 350 kg / m3

- Travaux courants de 

bétonnage

- Prêt à gâcher

- Décoffrable à 24 h à 20°C

Code Désignation Consommation Conditionnement

LANKO151 151 MORTIER UNIVERSEL 1,9 kg/ m²/ mm sac de 25, 35 kg

LANKO154 154 BETON UNIVERSEL sac de 25, 35 kg
10,5 L en place par sac de 

25 kg

Code Désignation Consommation Conditionnement

CIMENTPROMPT Béton prompt prise rapide - sac de 35 kg

CIMENTFONDU Béton fondu accélérateur de prise - sac de 35 kg
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MASTIC ET MOUSSE

613 JOINT ACRYLIQUE

- Insensible à l'eau immédiatement après pose

- Excellente comptabilité avec les peintures 

acryliques et alkydes

- Bonne adhérence sans primaire

- Grande souplesse

- Excellente résistance au vieillissement 

climatique

- Non corrosif pour les métaux

Code Désignation Conditionnement Carton

LANKO613 613 LANKO Joint acrylique 310 mL 12 u

LANKO536 536 LANKO COL'EXTREM 310 mL 12 u

LANKO642 642 LANKO Silicone Neutre 310 mL 12 u

MASTICHYDRO 310 mL 20 uMastic Hydrogonflant

642 SILICONE NEUTRE

- Très bonne adhérence sans primaire

- Excellente résistance à l'oxydation et à 

de nombreux agents agressifs

- Insensibilité au vieillissement climatique

- Translucide

536 COL'EXTREM

- MS Polymère

- Excellente adhérence même sur supports 

légèrement humides ou poreux et sans primaire

- Excellente résistance aux U.V et aux intempéries

- Ne tache pas les supports d'applications

- Idéal pour le collage et le calfeutrage

MASTIC HYDROGONFLANT

- Comportement semblable au joint 

SUPERSTOP

- Calfeutrement de fuite d'eau 

ponctuelle

- s'utilise pour pose de réservoir, ...

631 MOUSSE POLYURETHANE 

EXPANSIVE

- Utilisable toutes positions

- Calfeutrement de coffrage

- Très bonne adhérence sur la plupart des 

supports

- Excellent isolant thermique et phonique

- Insensible à l'humidité

- Facilité de mise en œuvre

MOUSSE POLYURETHANE EXPANSIVE 

COUPE FEU

- Mousse expansive coupe feu

- Calfeutrement et isolation

Code Désignation Conditionnement Carton

631LANKO 631 LANKO Mousse Expansive 500 mL 12 u

MOUSSECOUPEFEU Mousse expansive coupe feu 700 mL 12 u

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

PISTOLETSPIT Pistolet - 1 u

EPOBAR Capacité : 410 mL 20 uEpobar

EPOBAR

- Résine de scellement spécial armatures

- Résine sans styrène, sans phénol

- Réduction des profondeurs d'ancrage minimum

- Disponible en cartouche 410 mL et 825 mL
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Chapitre 2
Le Coffrage Bois

Le spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrage

Notre atelier bois s'est agrandi !
Nous pouvons désormais fabriquer vos coffrages

De n'importe quelle taille !



LE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOISLE COFFRAGE BOIS

NOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITENOTRE SPECIALITE
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Depuis 20 ans, l'équipe de notre atelier bois composé de personnes qualifiées et
expérimentées est à votre disposition pour la réalisation de tout vos coffrages bois.

Mannequins droits, triangulaires.

Coffrages droits, courbes.
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COFFRAGE STANDARD
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COFFRAGE SPECIFIQUE

Nous fabriquons aussi :
- les têtiers, abouts de coffrage

1 face, 2 faces, 4 faces

-  les œils de bœufs pour vos

réservations circulaires

- les coffrages poutres et poteaux

- les coffrages d'escaliers

Coffrage Spécifique.

Coffrage d'une station d'épuration.
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COFFRAGE SPECIFIQUE

Coffrage d'un reservoire d'eau.
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SERVICES

Nous garantissons :
- Une analyse rigoureuse de vos chantiers,
- Une fabrication sur mesure respectant les cotes des plans d'exécutions,
- La qualité de nos coffrages bois,
- Les délais de fabrication suivant votre demande,
- Ainsi que notre service livraison sur chantier.

Coffrage de poteau avec décaissé.

 Notre Bureau d'Étude est à votre disposition pour vous conseiller ou vous 
proposer des devis spécifiques à votre chantier .
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Chapitre 3
Le Matériel de 
Coffrage

Le spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrage

Un chantier difficile ?
Des délais de travaux trop courts ?

Anticipez vos problèmes grâce à notre
Bureau d'Étude qui analyse avec vous

Tout vos chantiers.

Tous les articles présent

dans ce chapitre sont en

VENTE OU LOCATION



VENTE - LOCATION - RENOVATION

                    Coffrage de piscine – NOE   Alu   L                                            Chantier de rénovation – NOE   Alu   L  

                       Coffrage bâtiment – NOE   top                                                         Système de coffrage CETA

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de conseil ou d'avis technique sur les produits.
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Nous vous proposons différentes gammes de banches : NOE et CETA.

Chaque système de coffrage présente ses caractéristiques propres, ainsi que 

ses avantages : A vous de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.



-   Banche CETA     -  
Manuportable, rapide, efficace
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BANCHE CETA

Largeur
Hauteur

125 cm 150 cm

100 cm 50 kg 59 kg

75 cm 37 kg 44 kg

60 cm 30 kg 37 kg

50 cm 28 kg 33 kg

45 cm 26 kg 27 kg

40 cm 22 kg 25 kg

35 cm 20 kg 24 kg

30 cm 19 kg 22 kg

25 cm 17 kg 20 kg

20 cm 15 kg 18 kg

15 cm 14 kg 16 kg

10 cm 12 kg 15 kg

5 cm 11 kg 11 kg

CARACTERISTIQUES

- Utilisation: Longrine, fosse d'ascenseur, murette, pilier, murs.

- La structure en plaque acier de 6mm d'épaisseur augmente la longévité 

des panneaux.

- Poids : voir tableau.

- Réduction des couts de main d'œuvre : Les clés de montage permettent 

un préassemblage simple et rapide.

Les clés de montage des panneaux, la modularité de ces derniers et la 

rapidité d'emploi des différents accessoires complémentaires favorisent 

un apprentissage rapide pour les opérateurs de chantier qui en 

apprécient immédiatement la grande simplicité.



- NOE   top -  
Coffrage cadre en acier galvanisé

L'instrument idéal pour le génie civil et le bâtiment

CARACTERISTIQUES
- Panneaux de coffrage avec ceintures intégrées, raidisseurs
multifonctions et renforts d'angles en fonte acier.
- Pression admissible du béton : 88 kN/m².
- Surface coffrante : 14,05 m² (5,30 x 2,65 m), la plus grande
surface de banche du marché.
- Liaison de panneaux jointives, possibilité de fourrures bois
compensatrices jusqu'à 150 mm.
- Longévité accrue grâce aux cadres et profilés galvanisés à
chaud.
- Une seule bride d'assemblage, toplock, pour les liaisons de
panneaux, les compensations, les angles fixes et variables, les réhausses et superpositions.
- Passerelle repliable et colisable.
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BANCHE NOE top

Largeur
Hauteur

530 cm 331 cm 265 cm 132,5 cm 66 cm

265 cm 932 kg 589 kg 478 kg 206 kg *

132,5 cm * 253 kg 206 kg 112 kg 64 kg

100 cm * 205 kg 167 kg 91 kg 52 kg

75 cm * 169 kg 137 kg 75 kg 42 kg

50 cm * 132 kg 107 kg 58 kg 33 kg

40 cm * 117 kg 95 kg 52 kg 29 kg

25 cm * 95 kg 76 kg 541 kg 23 kg

* Non disponible



- NOE   top   Alu   -  
Léger et économique

Manuportable, complément idéal des NOE top

CARACTERISTIQUES
- Panneaux de coffrage avec raidisseur multifonction et renfort
d'angles.
- Pression admissible du béton : 60 kN/m².
- Légèreté : Poids de panneau, cf tableau.
- NOE top Alu est un coffrage idéal pour les chantiers sans grue ou
comme complément pour les chantiers équipés du NOE   top  .  
- Les dimensions, les pièces de liaison et les accessoires sont
communs au système NOE   top  .  

                                                      Panneaux   top   Alu (en rouge) et panneaux   top   (en gris).  

55

1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE1 – COFFRAGE DE VOILE

BANCHE NOE top Alu

Largeur
Hauteur

265 cm 132,5 cm 88,3 cm

88,3 cm 64 kg 34 kg 25 kg

75 cm 57 kg * 22 kg

55 cm 47 kg * 19 kg

50 cm 44 kg * 16 kg

25 cm 31 kg * 11 kg

* Non disponible



- NOE   Alu   L -  
Simple, performant, économique

Coffrage manuportable innovant

CARACTERISTIQUES
- Cadre en aluminium avec angles renforcés pour une longue durée de
vie.
- Pression admissible du béton : 60 kN/m².
- Légèreté : Poids de panneau, cf tableau.
- Raidisseurs à gorge continue pour fixation avec des boulons têtes
marteaux des stabilisateurs et consoles.
- Bride universelle, Alulock, pour serrage, alignement et raidissement
des panneaux acceptant jusqu'à 100 mm de compensation.
- Fixation des accessoires par boulon tête marteau en tout point des
raidisseurs à gorge.

NOE Alu L grandit avec vos projets, nul besoin de recourir à un coffrage différent: Les panneaux XL vous offre la
performance grand panneau requise avec ceintures intégrés.
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BANCHE NOE Alu L

Largeur
Hauteur

300 cm 275 cm 150 cm 90 cm

187 kg 171 kg 96 kg 40 kg

90 cm 61 kg 54 kg 32 kg 29 kg

75 cm 53 kg 48 kg 28 kg 25 kg

50 cm 40 kg 36 kg 21 kg 18 kg

45 cm 37 kg 33 kg 20 kg 17 kg

40 cm 34 kg 31 kg 18 kg 15 kg

30 cm 29 kg 26 kg 15 kg 13 kg

20 cm 23 kg 21 kg 12 kg 8 kg

(XL) 200 cm



- NOE   Alu   XL -  
Grande surface coffrante

Panneaux   Alu   XL avec réhausses   Alu   L.  

- NOE   Alu   XLS -  
Simple et sécuritaire
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BANCHE NOE Alu XL et Alu XLS

Les panneaux Alu XLS viennent compléter la gamme des 
Alu L en intégrant des passerelles colisables à la banche.

CARACTERISTIQUES
- Garde-corps et portillons d'about en alu, auto bloquant.
- Échelle autopositionnante intégrée au plancher alu.
- Épingle de blocage des montants de garde corps.
- Stabilisateur auto déployant en toute position : Colisable.



- NOE   mega     -  
Puissant, performant, innovant

Banche haute performance

CARACTERISTIQUES
- Tôle 5 mm spéciale banche. Poutres double UPE. Profil rive NOE top
pour serrage par bride. Inclus les oreilles de levage et d'appuis.

- Pression admissible du béton : 100 kN/m² avec tiges de 23.

- Innovant : Système d'assemblage captif auto centreur à pions
coniques et tiges de blocages (Brevets déposés par NOE).
Assemblage rapide des sous hausses et banches en superposition.
Platines oreilles de levage et d'appuis centreur.

- Étais tirant poussant extensibles galvanisés.

- Transport : Colis de 35 cm, soit 24 banches par semie remorque 6
banches sur hauteur.

- Économique : Brides de liaison de serrage auto alignant sur la
banche. Serrage modulaire en tout point de la rive.

- Assemblage rapide : Aucun décrochage nécessaire. Rehausse et
sous-hausse à système d'assemblage captif auto centreur. Liaison par
bride auto-alignante. Clé D36 universelle tous serrages.

Gamme adaptée :
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BANCHE NOE mega

Banches
Hauteur : 3000 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm

Sous-Hausse
Hauteur : 1000 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm

Angles intérieurs
Hauteur : 3000, 1000, 500 mm
Largeur : 1000 x 1000 mm

Rehausse
Hauteur : 500 mm
Largeur : 2400, 1200, 600 mm
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BLINDAGE DE FOUILLE

BLINDAGE CADRE CR440

L'outil idéal pour les croisements de réseaux à faible profondeur

Les cadres palfeuilles CR440, d'une hauteur de 2,00 m par 0,38m 

de largeur sont les produits idéaux pour le blindage des tranchées 

peu profondes et/ou fortement encombrées.

Légers (90 kg) et résistants (tout acier), ils sont utilisables 

verticalement ou horizontalement et sont l'alternative efficace au 

boisage de tranchée. Leur faible encombrement et le nombre réduit 

de pièces détachées les rendent facilement stockables dans un 

véhicule de chantier.

Ils sont aujourd'hui le produit préféré pour les interventions sur 

A.E.P, les branchements et les interventions d'urgence sur les 

réseaux divers.
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BLINDAGE DE FOUILLE

BLINDAGE CAISSON METALLIQUE LEGER

Spécial tracto-pelle JK 100

BLINDAGE CAISSON A ETAIEMENT LATERAL

JK 600
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BLINDAGE DE FOUILLE

BLINDAGE CAISSON ALUMINIUM

Un blindage simple et léger.

Ce blindage léger en aluminium a été conçue pour réaliser les petits projets de génie civil 

et est basé sur le principe constructif modulaire.

Il peut faire office de planche d'étançonnement avec une hauteur de 0,60 m ou être 

transformé, en combinaison avec des étaiements latéraux, pour servir de caissons de 

blindage ou de blindage de puits.

Il peut alors être utilisé jusqu'à des profondeurs de 3,0 m. Le poteau latéral est conçu 

pour recevoir, au choix, les étais ou des panneaux de blindage supplémentaires.



Les services Coffrage plus
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RENOVATION DE PANNEAUX

Vente des banches et de ses accessoires.

Location des systèmes de coffrage avec étude préalable :

Plan de calepinage et rotation de banche.

Rénovation de vos panneaux modulaires.

Rénovation de vos panneaux modulaires
Dans notre atelier de reconditionnement, nous accueillons 

toutes vos banches, métal ou aluminium usagées. Nous 

nettoyons les cadres, changeons les plaques de contre plaqué 

et ré-assemblons le tout pour vous rendre vos panneaux en 

parfait état d'utilisation. N'hésitez pas à nous contacter pour 

toute information complémentaire, devis, etc ...

Changement de la peau de coffrage ( CETA 75x125 cm)

Atelier de reconditionnement



Les services Coffrage plus
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ANALYSE DE VOS CHANTIERS

Plan de calepinage et rotation des banches, ainsi que l'étude des coffrages bois
Notre bureau d'étude vous assiste sur la méthodologie de vos chantier !

Nous étudions votre projet, de la réalisation des travaux au respect des délais. Avec AutoCad, nous  pouvons vous 

transmettre des plans d'exécutions de qualité. Ce service est inclus lors de la location de nos systèmes de coffrage et 

constitue un réel atout pour vos chantiers : la réalisation devient simple, rapide, efficace.

Plan de calepinage tour de contrôle aéroport de Bastia.

Étude de coffrage de station d'épuration.



ETAIS DROITS
Étais de tranché, vide sanitaire, réservations, etc...

ETAIS LE ROBUSTE
Étai universelle supportant des charges lourdes. Le plus vendue sur le marché.

ETAIS LOURDS
Pour étaiement de grande hauteur et forte charge. Étais galvanisés.

ETAIS TIRANT POUSSANT
Stabilisation de mur préfabriqué, de panneau de coffrage, etc...

64

3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT3 - ETAIEMENT

ETAIS

Code Désignation
Développement

Poids
Mini

ETAI60100 Étai 60/100 60 cm 100 cm 4,0 kg 1,2 T
ETAI75120 Étai 75/120 75 cm 120 cm 5,5 kg 1,2 T
ETAI100160 Étai 100/160 100 cm 160 cm 6,5 kg 1,2 T

Charges 
admissiblesMaxi

Code Désignation
Développement

Poids
Mini

ETAIROBU170300 Étai Le Robuste 170/300 170 cm 300 cm 12 kg 1,7 T – 2,2 T
ETAIROBU250450 Étai Le Robuste 250/450 250 cm 450 cm 16 kg 1,7 T – 2,1 T

Autres dimensions sur demande

Charges 
admissiblesMaxi

Code Désignation
Développement

Poids
Mini

ETAILOURD230410 Étai lourd 230/410 230 cm 410 cm 26 kg 4,5 t – 3,3 t
ETAILOURD310550 Étai lourd 310/550 310 cm 550 cm 33 kg 3,5 t – 1,4 t

Charges 
admissiblesMaxi

Code Désignation
Développement

Poids Compression Traction
Mini

ETAITP110180 Étai Tirant Poussant 110/180 110 cm 180 cm 8 kg 0,9 t – 0,8 t 1,9 t
ETAITP160270 Étai Tirant Poussant 160/270 160 cm 270 cm 14 kg 0,9 t – 0,7 t 3,7 t
ETAITP210350 Étai Tirant Poussant 210/350 210 cm 350 cm 17 kg 2 t – 1 t 3,9 t
ETAITP300500 Étai Tirant Poussant 300/500 300 cm 500 cm 32 kg 2,5 t – 1,1 t NC
ETAITP350600 Étai Tirant Poussant 350/600 350 cm 600 cm 38 kg 3 t – 1 t NC

Maxi

Code Désignation Poids

TREPIED Trépied d'étai fixe 5 kg
TREPIEDREPLI Trépied d'étai repliable 6 kg

TREPIED D'ETAI

Stabilisation des étais. Existe en version repliable.

Code Désignation Poids

FOURCHE Fourche double entrée 3 kg

FOURCHE DOUBLE ENTREE

Permettant le support de poutre bois.

Conseil

Du Coffreur

- Tout nos étais ont des manchons en fonte et des pieds 

renforcé pour une meilleur longévité.



                               POUTRE BOIS H20

                              CONTRE PLAQUE
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POUTRE BOIS

- Extrémités arrondies pour une protection optimale contre 
les dommages sur les chantiers
- Âme centrale en bois massif 3 plis très résistante
- Indéformable
- Longue durée de vie
- Grande résistance mécanique
- Poutrelle hauteur : 20 cm
- Épaisseur de l'âme : 31 mm

Code Désignation Longueur Poids
POUTRE190 Poutre bois 190 190 cm 9,12 kg

POUTRE290 Poutre bois 290 290 cm 13,92 kg

POUTRE390 Poutre bois 390 390 cm 18,72 kg

POUTRE490 Poutre bois 490 490 cm 23,52 kg

Autres dimensions sur demande

- 100 % bouleau
- 2 faces lisses
- film phénolique 120 g/m²
- Nombre d'utilisation : 50 réemplois envisageable
- NOUS DECOUPONS LES PLAQUES A LA DEMANDE

Code Désignation Épaisseur Dimensions Nombre de plis
CP9 Contre plaqué 9 cm 150 x 300 cm 7

CP15125250 Contre plaqué 15 cm 125 x 250 cm 11

CP15 Contre plaqué 15 cm 150 x 300 cm 11

CP18 Contre plaqué 18 cm 150 x 300 cm 13

CP21 Contre plaqué 21 cm 150 x 300 cm 15

Autre CP à la demande (TRIPLI, CTBX, CTBH, …)
Autres dimensions et épaisseurs sur demande

CONTRE PLAQUE



TOUR ECHELLE
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TOUR

Réaliser un étaiement pour coffrage de dalle pour tout 

type de chantier, bâtiment et travaux publics.

Protection maximum contre les risques de chutes de 

hauteur, de manutention et manipulation. 

Accessoires de sécurité : platelage du plancher de 

travail, planchon à trappes auto-rabattable avec garde à 

la main.

La tour échelle reprend au maximum environ 4 T/pied 

(charge admissible variable selon la hauteur)

Le système comprend :

- Plaque de base

- Vérin bas

- Cadre (120, 150 cm Hauteur)

- Diagonale (180, 160 ou 120 cm)

- Connecteur

- Lisse connecteur garde corps

- Coulisse

- Plateau (180 ou 160 cm)

- Fourche

- Panier tour

Notre bureau d'étude analyse vos besoins et vous 

prescrit le nombre de tour sur mesure. 
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TOUR

TOUR D'ACCES ESCALIER

- Galvanisée

- Embase de 2 x 3 m

- Ensemble multidirectionnel

- Tube de diamètre 49

- Escalier en aluminium avec paliers :

Largeur 90cm et hauteur 200 cm

- Confort d'accès

- Rapidité de montage

- Grutable

Le système comprend :

- Volée d'escalier aluminium

- Garde-corps de volée

- Vérin

- Diagonales

- Lisses à clavette

- Plateau à trappe

- Garde-corps d'about

- Poteau de départ

NOTICE DE MONTAGE DE LA TOUR ECHELLE

TOUR D'ACCES ESCALIER
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PLANCHER NOE DECK

NOE deck

Système de coffrage de dalle modulaire.

- Tous les éléments sont en aluminium.

- Poutrelle longitudinal jusqu'à 2,40 m de long.

- Dimension de panneau jusqu'à 90 x 150 cm.

- Les chants de panneau sont chanfreinés pour maintenir 

les surfaces latérales propres et minimiser le nettoyage.

- Charge admissible sur tête escamotable : 48 kN

Un système, 3 options :

- Primaire alu avec panneau tête escamotable

- Primaire et secondaire alu avec panneau 

contre plaqué

- Primaire et secondaire intégré au panneau.

Possibilité de positionner les panneaux alu (et 

donc les primaires) dans les 2 sens
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- Passerelle Eco + -
La sécurité pour les coffrages modulaires
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PASSERELLE ECO +

Code Désignation Poids Dimensions

ECOPASS240 200,00 kg 240 x 144 cm

ECOSABOT Sabot 7,00 kg 10 x 40 cm

ECORALLONGE Rallonge 45 27,00 kg 45 x 144 cm

ECOANGLE Rallonge angle 41,00 kg 144 x 144 cm

ECOGC Garde corps d'about universel 22,00 kg 144 x 100 cm

ECOPOTELET Potelet de sécurité porte planche 4,70 kg -

ECOGCRA Rallonge de garde corps 5,00 kg 100 x 50 cm

Passerelle Eco + 240

- Simplicité d'utilisation

- Encombrement et poids réduit

- Améliore les protections collectives 

des chantiers



- Passerelle Eco + -
Une passerelle innovante
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PASSERELLE ECO +



- Plateforme d'Accès Prémur (PAP) et Dalle (PAD) -
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PLATEFORMES D'ACCES

- Structure solide et légère en aluminium

- Assemblage par soudure très résistant

- Hauteur réglable

- Manipulation par une seule personne (23 kg)

- Pieds réglables pour la hauteur

- Barreaux antidérapants

- Accès aisé et rapide en toute sécurité,

Code Désignation Poids

PADS PAD avec sangle

PADP PAD avec portillon

PAPS PAP avec sangle

PAPP PAP avec portillon

Hauteur de 

mur

Hauteur de 

travail

Encombrement 

pliée

1,90 à 2,80 m 

(avec pieds 

réglable)

3,90 à 4,80 m 

(avec pieds 

réglables)

2,065 x 0,65 x 

0,95 m

23 kg (25 kg 

avec pieds 

réglables)

1,90 à 2,80 m 

(avec pieds 

réglable)

3,90 à 4,80 m 

(avec pieds 

réglables)

2,065 x 0,65 x 

0,95 m

23 kg (25 kg 

avec pieds 

réglables)

Options Possibles :

- Version de base avec roues et sangle de sécurité

- Version de base avec portillon de sécurité

- Version avec sortie frontale pour accès dalle



- Plateforme roulante -

73

4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE4 – SECURITE

PLATEFORME D'ACCES

- Spéciale BANCHE

- 3 à 7 marches

- Hauteur de travail : 

2,69 à 3,62 m

- Type MONOBLOC

- 2 à 10 marches

- Hauteur de travail : 

2,47 à 4,33 m

- Type REPLIABLE

- 2 à 7 marches

- Hauteur de travail : 

2,47 à 3,64 m

- Type REPLIABLE et 

REGLABLE

- 4 à 7 marches

- Hauteur de travail : 

2,94 à 3,64 m



PROTECTION ASCENSEUR
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SECURITE ASCENSEUR

Pour la sécurité de cage d'ascenseur nous vous proposons cette 

PROTECTION ASCENSEUR :

- Réglable en hauteur de 2,08 m à 3,08 m.

- Plinthe inclinée anti-chute d'objet et protection efficace du 

personnel.

- Possibilité de juxtaposer plusieurs protections, assemblage 

par boulons.

Code Désignation Largeur Poids

PROTECASCEN400 Protection ascenseur de 400 400 mm 18,70 kg

PROTECASCEN600 Protection ascenseur de 600 600 mm 20,70 kg

PROTECASCEN800 Protection ascenseur de 800 800 mm 22,70 kg

PROTECASCEN1000 Protection ascenseur de 1000 1000 mm 24,70 kg

Peint ou galvanisé

   CONSOLE TREMIE ASCENSEUR

Indispensable à la sécurité et à l'élévation des murs de la cage 

d'ascenseur :

- Réglable en hauteur, de 2,46 m à 3,66 m.

- Réglable en largeur, de 1,51 m à 2,41 m.

- Tube de Ø 49 cm, de longueur 3,30 m.

Code Désignation Poids

TREMIASCEN Console trémie d'ascenseur 70,00 kg

TUBEASCEN 9,30 kg

Peint ou galvanisé

Tube Ø 49 cm longueur de 3,30 m



BARRIERE SIMPLE
Barrière simple avec fixation à équerre ou à téton.

BARRIERE COMPLETE

PREDALLE DE BASE
Pour positionner les potelets de Ø 25 mm et Ø 40 mm.

POTELET A RESERVATION
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MATERIELS DE SECURITE

Code Désignation L min L max Poids
BARRIERE70/130 Barrière simple 70/130 70 cm 130 cm 3,0 kg

BARRIERE110/180 Barrière simple 110/180 110 cm 180 cm 5,0 kg

BARRIERE140/240 Barrière simple 140/240 140 cm 240 cm 7,0 kg

BARRIERE190/340 Barrière simple 190/340 190 cm 340 cm 10,0 kg

Peinte ou galvanisée

Code Désignation L min L max Poids
BARRIERECOM70/130 Barrière complète 70/130 70 cm 130 cm 10,0 kg

BARRIERECOM110/180 Barrière complète 110/180 110 cm 180 cm 14,0 kg

BARRIERECOM140/240 Barrière complète 140/240 140 cm 240 cm 18,0 kg

BARRIERECOM190/340 Barrière complète 190/340 190 cm 340 cm 24,0 kg

Peinte ou galvanisée

Code Désignation Ø Poids

PREDALLE 25 et 40 mm 3,2 kg

Peint ou galvanisé
Prédalle de base

- Potelet à planche

- Potelet à bloqueur (pour tube Ø 34 mm)

- Potelet d'angle à planche

- Potelet d'angle à bloqueur (pour tube Ø 34 mm)

2 choix de réservation possible : Ø 40 ou Ø 25 mm

Code Désignation Ø Poids

POTELETP Potelet à planche - 3,55 kg

POTELETB 34 mm 3,83 kg

POTELETAP Potelet d'angle à planche - 4,58 kg

POTELETAB 34 mm 5,14 kg

Peint ou galvanisé

TUBE34 Tube acier longueur 3m 34 mm 5,70 kg

Peint ou galvanisé

Potelet à bloqueur

Potelet d'angle à bloqueur

Conseil

Du Coffreur
- Penser au réservation de pied de garde corps



PINCE DALLE
- Pince dalle à planche
- Pince dalle à bloqueur (tube de Ø 34 cm)
- Pince dalle multidirectionnelle (de 0° à 90°)
Épaisseur max : 45 cm

GARDE CORPS DOUBLE POSITION
Permet de se fixer sur l'épaisseur de la dalle ou directement sur l'acrotère.
La pince et le potelet sont vendus ensemble.

GARDE CORPS DE COFFRAGE POUR DALLE
Ce garde corps protège et permet simultanément le coulage de la dalle de béton en venant
plaquer un panneau de bois contre le mur existant.
L'élément de serrage et le potelet sont vendus ensemble

PINCE DALLE ALVEOLAIRE
Système de protection réglable suivant la largeur de la dalle préfa, de 91cm à 162 cm.

SUPPORT POTELETS COULISSANTS SUR POUTRELLE H20 OU BASTAING.
Pour potelet de réservation de Ø 25 cm et Ø 40 cm.
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MATERIELS DE SECURITE

Code Désignation Ø tube Poids

PINCEDALLEP Pince dalle à planche - 6,50 kg
PINCEDALLEB 34 mm 6,75 kg
PINCEDALLEM Pince dalle multidirectionnelle 34 mm 8,30 kg

Peint ou galvanisé

Pince dalle à bloqueur

Code Désignation Ø tube Poids

GCP Garde corps double position à planche + Pince - 7,20 kg
GCB 34 mm 7,40 kgGarde corps double position à bloqueur + Pince

Peint ou électrozingué

Code Désignation Ø tube Poids

GCDP Garde corps coffrage pour dalle à planches + élément - 16,00 kg
GCDB 34 mm 16,30 kgGarde corps coffrage pour dalle à bloqueurs + élément

Peint ou électrozingué

Code Désignation Ø tube Poids

PINCEDALVEO 34 mm 10,40 kgPince pour dalle alvéolaire + potelet à bloqueur
Peint ou électrozingué

Code Désignation Ø réservation Poids
POTELETPOUTRE Support potelet coulissant sur madrier 25 et 40 mm 2,00 kg
POTELETPOUTRE2 Support potelet à fixer sur poutrelle 40 mm 0,55 kg

Peint ou électrozingué



SIGNAL ACIER
A positionner en about de ferraille en attente.

CAPUCHON ACIER
Protection pour treillis soudés et ferraille en attente.

PROTECTION CHAMPIGNON
Protection très résistante et réutilisable.
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MATERIEL DE SECURITE

Code Désignation Ø Conditionnement
SIGNALA614 Signal acier 6/14 6 – 14 mm 250

SIGNALA1632 Signal acier 16/32 16 – 32 mm 100

Code Désignation Ø Conditionnement
CAPUCHON614 Capuchon acier 6/14 6 – 14 mm 250

CAPUCHON1632 Capuchon acier 16/32 16 – 32 mm 50

Code Désignation Ø Conditionnement
CAPUCHON614 Capuchon acier 6/14 6 – 14 mm 200

CAPUCHON1632 Capuchon acier 16/32 16 – 32 mm 100

Code Désignation Ø Conditionnement
RESERVATIONGC26 Réservation garde corps 26 26 mm 100

RESERVATIONGC36 Réservation garde corps 36 36 mm 75

RESERVATIONGC42 Réservation garde corps 42 42 mm 50

RESERVATION GARDE CORPS

Réservation de dalle pour potelet, a intégrer en tête de mur ou dans la dalle.
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Chapitre 4
Les Produits 
Spécifiques

Le spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrageLe spécialiste du coffrage

Contactez nous pour toute demande de
Conseil ou d'Avis Techniques sur les produits.

Notre équipe reste à votre écoute
du Lundi au Vendredi et notre

Service livraison vous livre sur chantier !
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RUPTEUR PONT THERMIQUE

Le rupteur de ponts thermiques Schöck Rutherma assure la continuité de l'isolation tout en 

reprenant les sollicitations de la structure. Utilisé en isolation intérieure pour les abouts de 

dalle ou balcons ou en isolation extérieure pour tous les éléments saillant du bâtiment.

Sous avis technique et sans entretien car intégré au gros œuvre, il permet d'obtenir une 

réduction considérable et immédiate des déperditions énergétiques.
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RUPTEUR PONT THERMIQUE



Goujons SCHÖCK
(Charges ultimes jusqu’à 100 kN/u)
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GOUJON

Pour la transmission des efforts tranchants au niveau des joints de dilatation
Il est souvent nécessaire de réaliser des constructions complexes.
Le goujon de Schöck, facile à poser, existe en différents matériaux,

Permettant ainsi de répondre à de multiples besoins.

Code Désignation Ø Longueur
GOUJON22 Goujon Inoxydable 22 mm 300 mm

GOUJON24 Goujon Inoxydable 24 mm 360 mm

GOUJON27 Goujon Inoxydable 27 mm 390 mm

GOUJON30 Goujon Inoxydable 30 mm 430 mm

GOUJONI20 Goujon Galvanisé 20 mm 300 mm

GOUJONI25 Goujon Galvanisé 25 mm 300 mm

+ Choisir votre type de gaine

Type de gaine :
Douille K, matière synthétique

Douille S, acier inoxydable

Douille SQ, acier inoxydable à débattement latéral



Tableau des charges (Vru) dans les planchers :
Valeurs données pour fc28 = 25 MPa et une fissuration non préjudiciable.

TYPE L L’
H ( cm)

Epaisseur
de la dalle

VRu : effort tranchant résistant à l’E.L.U.
Ren-
forts

ao = 20 mm
a = 35 mm (20+5+10)

ao = 40 mm
a = 55 mm (40+5+10)

Goujon 22
inoxydable

300 160 ≥ 15 32,6 ≥ 15 4 ø 8

Goujon 24
inoxydable

360 190 ≥ 18 40,5 32,9 2 ø 12

Goujon 27
inoxydable

390 210 ≥ 19 59,0 48,6 2 ø 14

Goujon 30
inoxydable

430 230 ≥ 20 68,0 58,5 4 ø 12

Les armatures courantes de bord de dalle doivent être dimensionnées selon le comportement supposé d’une poutre reposant
sur chaque goujon.
Distance maximale entre goujons = 8 x H
Distance minimale entre goujons = 2,5 x H sinon augmenter les renforts R suivant Avis Technique

VRu : effort à comparer aux charges calculées à l’E.L.U. (1,35 G + 1,5 Q)
Pour une fissuration jugée préjudiciable, consulter l’avis technique.

a : ouverture finie du joint, calculée pour une ouverture nominale ao.
H : pour des épaisseurs de dalles inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, veuillez consulter nos services

techniques.
R : renforts adaptés, HA Fe E500 à disposer au droit de chaque goujon.
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GOUJON
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BRUIT D'IMPACT

L'isolation contre les bruits d'impact

dans la cage d'escalier est une

mesure à laquelle les maitres d'œuvre

accordent de plus en plus d'importance.

Le calme est un besoin élémentaire.

Tout particulièrement à notre époque,

alors que nous sommes entourés de

bruits de toutes sortes et d'agitations,

il est primordiale pour chacun de nous de

trouver des moments de calmes et de détente.



APPUIS NON FRETTE (charges modérées)

Élément ponctuel ou linéaire en élastomère non fretté, assurant la liaisons entre une structure et son support, transmettant
uniformément les charges verticales, d'absorber les déplacements, les efforts horizontaux et les rotations.
Les appareils d'appuis en élastomère non fretté sont utilisés essentiellement pour reprendre des charges modérées. Leur
déformabilité limite leur emploi à des contraintes de charges = 50 kg/cm² (appuis ponctuels) et de 3 à 50 T/m pour les appuis
linéaires.
Pour les déplacements horizontaux importants, les appuis glissants sont recommandés.

APPUIS FRETTES (fortes charges)

Appareil d'appui ponctuel, constitué de plusieurs couches élastomères avec interposition de tôles de frettage en acier.
Les appareils d'appuis en élastomère fretté sont utilisés pour reprendre des charges importantes jusqu'à 150 kg/cm². Dans le
cas de déplacements horizontaux importants, les appuis glissants sont recommandés.
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APPUIS NEOPRENE

- Efforts repris par les appuis

- Appuis ponctuel et linéaire à déformation

- Appuis ponctuel et linéaire à glissement

Nous consulter pour plus de renseignements

et la fabrication d'appuis sur mesure
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MATRICE

Nous vous proposons un large choix de matrice de coffrage (+ de 300 modèles).

Le catalogue ne peut pas tous les contenir et reproduire visuellement la qualité 

remarquable des matrices. Aussi nous vous invitons à venir dans nos locaux pour 

voir notre mur extérieur composé de 90 matrices différentes: Imitation bois, pierre, 

structure géométrique... Vous pourrez aussi apercevoir Marilyn Monroe !
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MATRICE

FRASER

LOLLAND

MARTINIQUE

BRABANT

CHEYENNE

CHAMPAGNE

RIPPE TYPE C

FRASER
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MATRICE

GELDERLAND

DALARNA

LIGURIA

BIBERACH

TESSIN

BRUGGE

BREISGAU
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COUPLEUR

COUPLEUR D'ARMATURE HBS

Le nouveau coupleur HALFEN-HBS-05 offre des solutions idéales pour toutes les 

liaisons de fers d'armature. Les coupleurs peuvent être combiné entres eux sans 

aucune restriction. La même barre de raccordement (mâle) est utilisable avec toutes 

les barres manchonnés (manchon vissable ou exécution forgée). Le manchon de 

positionnement permet le raccord entre barres axiales fixes et barres non rotatives 

comme par exemple, dans les ouvertures de dalle pour le passage de grues. Pour le 

raccordement d'armature avec une courte longueur d'ancrage, on optera pour 

l'ancrage d'extrémité.

CARACTERISTIQUES

- Barres Ø 12 à 32 mm

- Barres manchonnées en exécution forgée 

directement clouées au coffrage

COUPLEUR D'ARMATURE MBT

Le coupleur d'armature MBT est conçu pour relier deux barres d'armature 

par effet de serrage. Il permet en outre de reprendre les forces de traction 

et de pression. Le coupleur d'armature MBT est particulièrement adapté 

pour le remplacement d'armatures, pour la jonction d'acier HA, et la 

jonction d'éléments préfabriqués en béton et de cheminées préfabriquées à 

l'étage.

CARACTERISTIQUES

- Ne nécessite aucune préparation des barres

- Ne nécessite aucun outillage spécifique

- Ne nécessite aucun recouvrement

- Manchon de réduction pour les différents diamètres

CARACTERISTIQUES

- Pour corbeau simple ou double

- Pas de barres cintrées nécessaires

- Acier standard à haute résistance (Fe 500)

ARMATURE POUR CORBEAU HSC

L'armature HSC remplace le ferraillage complexe des corbeaux.

Grâce à une grande simplicité de mise en place, le positionnement des 

armatures HSC est plus rapide et plus économique que les autres formes 

de ferraillage. Les pieds d'ancrages peuvent se placer de façon verticale 

ou horizontale dans les aciers. Les armatures HSC sont fabriquées par la 

déformation à chaud d'une barre d'acier standard.
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RAIL D'ANCRAGE

CARACTERISTIQUES

- Charge admissible max 3 500 daN

- Facilité de réglage

- Haut degré de protection contre la corrosion.

- Disponible en acier inoxydable et galvanisé à chaud.

RAIL D'ANCRAGE

Les rails constituent la base idéal pour assurer facilement le montage des 

fixations et garantir leur adaptabilité. Ils offrent une protection contre la 

pénétration du béton dans le rail à un bourrage polystyrène. Les rails sont 

conçus pour fixer toutes sortes de composants. Exemple: Façades en béton, 

éléments préfabriqués, tuyauterie industrielle, etc...

Les rails conviennent également pour toute les fixations sollicitées par des 

charges dynamiques comme les voies de grues ou les fixations de machines. 

Il existe des profils laminés à chaud spécialement prévus à cet effet.
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LIENS APPAREIL A LIGATURER TRACEUR SCOTCH

CONSOMMABLE

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement 

LIENS Fil de fer Longueur : 10, 12, 14 cm 5000 u
LIEUR Lieur - 1 u
TRACEUR Traceur chantier - 12 u
SCOTCH Scotch - 36 u

COIN PIQUET D'IMPLANTATION EPROUVETTE BETON

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement 

COIN Coin bois - 70 u

PIQUET Piquet d'implantation
80 cm 20 u
150 cm 10 u

EPROUVETTE Éprouvette béton Dimensions : 16 cm / 32 cm 30 u

CORDEX POUDRE A TRACER FIL RECUIT TENAILLE

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement 

CORDEX Longueur : 30 m 1 u
POUDREBLEU Poudre a tracer - 1 u
FILRECUIT Fil recuit n°8 - 25 kg
TENAILLE Tenaille - 1 u

Cordex
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MARTEAU MARTEAU CETA MASSE POINTES TPO

CONSOMMABLE

POINTES ACIER

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

MARTEAU Marteau - 1 u

MARTEAUCETA Marteau CETA - 1 u

MASSE Masse 2, 5 kg 1 u

POINTETPO Pointes TPO 30, 40, 50, 60, 70, 100 mm 5 kg

POINTEACIER Pointes Acier 30, 40, 50, 60 mm 2 kg

SERRE COFFRAGE SERRE JOINT PULVERISATEUR

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

SERRECOFFRAGE Serre coffrage 120 cm 5 u

SERREJOINT Serre joint 100 cm 5 u

PULVERISATEUR Pulvérisateur 5 L ou 10 L 1 u

ROULEAU PINCEAU GAMATE SEAU

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

ROULEAU Rouleau - 1 u

PINCEAU Pinceau - 1 u

GAMATE 30 L 1 u

SEAU Seau 12 L 1 u

Gamate
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TALOCHE FROTTOIRE TRUELLE PIERRE A GRAISSER

CONSOMMABLE

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

TALOCHE Taloche - 1 u

FROTTOIRE - 1 u

TRUELLE Truelle - 1 u

PIERREGRAISSER Pierre à graisser - 1 u

Frottoire polystyrène

PINCE A FUT
DECAMAT

Décapant puissant GANTS ROULEAU A DEBULLEUR

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

PINCEAFUT Pince à Fut - 1 u

DECAMAT - 5 L ou 30 L

GANTS Gants Tout type sur demande -

ROULEAUDEBULLEUR Rouleau à débuller A utiliser avec LANKO 123, 133 1 u

Decacim

CLOU SPIT BETON C9 - 60 CLOUEUR A POUDRE P60 CARTOUCHE

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

CLOUSPIT Clou SPIT Longueur : 30, 40, 50, 60 mm 100 u

SPITFIX Cheville à expansion 52 mm 50 u

75 mm 25 u

CLOUEURSPIT Cloueur à poudre P60 - 1 u

CARTOUCHESPIT Cartouche SPIT - 100 u

SPIT FIX II



94

2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR2 – CONSOMMABLES DU COFFREUR

AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE

Idéal pour les petits travaux grâce à sa facilité d'utilisation.

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré.

Gaine de 3 m résistant à l'abrasion.

Léger et puissant, Double isolation, Coffret très résistant aux chocs.

Existe en diamètre 36 ou 48 mm.

LISSEUSE MANUELLE

Lame en acier spécial à extrémités arrondies avec rotule et 3 manches 

télescopiques (Longueur max 6 m).

La rotule permet l'inclinaison de la lisseuse.

Longueur 120 ou 90 cm.

Existe en version avec balai pour béton balayé.

MALAXEUR 1600 W

Malaxeur électrique portable à variateur adapté au mélange des 

mortiers spéciaux LANKO.

Interrupteur anti-chute incorporé.

Puissance et couple élevés.

CONSOMMABLE

LISSEUSE ELECTRIQUE

Poutre aluminium réversible à double profil permettant un arasage libre ou 

sur coffrage.

6 longueurs différentes de poutre pour s'adapter à toutes vos applications

Facile d'entretien et à transporter.

OUTILLAGE

DELTA MS
CLOU CR 9-30P

Fixation DELTA MS

Code Désignation Caractéristiques Conditionnement

DELTAMS DELTA MS 1 u

DELTAMSSOLIVE Solin pour DELTA MS - -

SPITCR930P Clou CR 9-30P - 200 u

200 cm Ht / 250 cm Largeur en 20 cm
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